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SPECYFIKACJA

Model CL35M

Mikrobolometr

Rozdzielczos¢, piksele 384 x 288
Rozmiar pikseli, um 17

NETD, mk <40
Czestotliwos¢ od$wiezania obrazu, Hz 50
Specyfikacje optyczne

Obiektyw, mm 35/1.0
Pole widzenia 10.7° x 8.0°
Powiekszenie, x 24-9.6
Zasieg wykrywania, m 1818
(Wielkosé obiektu: 1.7mx, P(n)=99%)

Wyswietlacz

Rodzaj OLED
Rozdzielczos¢, piksele 1024 x 768
Specyfikacje techniczne

Rodzaj baterii CR123X2
Maks. zywotno$¢ baterii (t=25°C)*, h 3.5
Zewnetrzne zasilanie 5V (Type C USB)
Pojemnos$¢ pamieci GB 32
Wymiary, mm 160x61x61
Waga, g <420

Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.



InfiRay Outdoor e CL35M e Szybki przewodnik

* Rzeczywisty czas dziatania zalezy od intensywnosci korzystania z Wi-Fi
oraz wbudowanego rejestratora wideo.

>W konstrukgji i oprogramowaniu tego produktu mozna wprowadzac
ulepszenia w celu poprawy jego przydatnych funkgji.

> Parametry techniczne urzadzenia moga ulec poprawie
bez wczeéniejszego powiadomienia klienta.

PRZYCISKI | KONTROLKI

1. Okular

2. Obrecz dostrajania
dioptrii okularu

. Przycisk Aparatu (C)
. Przycisk Menu (M)

. Przycisk zasilania (P)
. USB typu C

. Komora na baterie

0 N & u »~ W

. Obrecz regulowania
ostrosci obiektywu

9. Obiektyw
10. Ostona obiektywu

Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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INSTALACJA BATERII

> Kre¢ do oporu pokrywe baterii (7)
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdejmij ja.
> Zainstaluj prawidtowo dwie baterie
CR123, zgodnie z instrukcjami
elektrod na etykiecie wewnatrz
komory baterii, jak pokazano na powyzszym rysunku.
> Zatéz pokrywe baterii i mocno docisnij, az ustyszysz klikniecie,
upewnij sie, ze pokrywa jest prawidtowo zamknieta z obu stron.
> Podczas pracy, gdy ikona baterii zmieni sie na rSSJ na pasku
stanu, nalezy wymieni¢ baterie na nowa.
> Przed wymiang baterii konieczne jest wytaczenie zasilania.

A\ Uwaga!
> Sugerujemy uzywac TYLKO baterii jednorazowych! Istniejg zagrozenia
zwigzane z uzywaniem akumulatoréw ze wzgledu na niestandardowa jakos¢.
> Prosze nie uzywac baterii roznych typéw lub baterii o réznym poziomie
natadowania.
> CL35M obstuguje zewnetrzne zasilanie za pomoca kabla USB typu C.
Ikona USB jest wyswietlana na ekranie.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Przepisy bezpieczenstwa

® Prosze uzywac standardowych baterii.

e Nie wyrzucaj baterii ani nie wrzucaj ich do ognia po zuzyciu.

e Uzyj standardowej tadowarki, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia.

e Produkty powodujace zwarcia sg zabronione.

e Zabrania sie wystawiania urzadzenia na dziatanie wysokich
temperatur powyzej 60°C.

e Zabrania sie wrzucania urzadzenia do ognia.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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INSTRUKCJA IKON
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Tryb obrazu: Goracy biaty

¢

Tryb obrazu: Goracy czarny

W Tryb obrazu: Gorgcy czerwony
il Tryb obrazu: Kolor
X1/x2/x3/x4 Zoom cyfrowy

an aa ad ad Ostros¢ obrazu

R

Jasnos¢ ekranu

Jasnos¢ obrazu

Kontrast obrazu

Tryb Ultraclear

Wi-Fi

Tryb autokorekty

5

Wyjscie wideo

Funkcja PIP

Wskaznik baterii

Odcien obrazu

Ustawienie dalmierza stadiametrycznego

Ustawienia czasu i godziny

Informacja o systemie

OO0 ®*0IFH G 6wl :

Przywrocenie ustawien fabrycznych

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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FUNKCJE PRZYCISKOW

Przycisk Aktualny Stan

Urzadzenie jest wylgczone

d) (P) Przycisk Zasilania Interfejs menu startowego
Interfejs szybkiego menu

Interfejs gtdwnego menu

Menu startowe

Z) Przycisk Zoomu
(2) Przy Interfejs szybkiego menu

M (M) Przycisk Menu Interfejs gtdwnego menu

Menu startowe
a (C) Przycisk Aparatu

Interfejs szybkiego menu

Interfejs menu

PrzyciskiM + C Menu startowe

Przyciski M + P Menu startowe

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.



www.infiraypolska.pl

Krétkie nacisniecie

Dlugie nacisnigcie

Wigcz urzadzenie

Zoom cyfrowy

Wyacz urzgdzenie

Dostosuj parametry goéornych funkgji

Przewin w gore

Otworz szybkie menu

Otworz gtéwne menu

Przejdz na nastepng strone

Zapisz i wyjdz
do wczesniejszego menu

Otwérz podmenu/ Parametry przetgcznika

Zréb zdjecie

Rozpocznij/ Zakoncz

nagrywanie wideo

Dostosuj parametry dolnych funkc;ji

Przewin w dot

Korekcja migawki

Korekcja tha

Wiacz/wytgcz tryb czuwania

Wigczenie/ wytgczenie funkcji

dalmierza stadiametrycznego

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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OBSLUGA

/\ OSTRZEZENIE!
Monokularu CL35M nie moze by¢ wystawiany na zadne zrédfa
intensywnego promieniowania, takiego jak stonce, czy lasery.
Moze to spowodowac uszkodzenia czesci elektronicznych w urzadzeniu.
Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obstugi

nie sg objete gwarancja.

Wiaczanie i regulacja obrazu
» Otwérz ostone obiektywu (10).

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk P (5) przez 3s, aby wiaczy¢ monokular.
Odczekaj 6s, az na wyswietlaczu pojawi sie obraz termiczny.

+ Regulacja dioptrii: Wyreguluj ostro$¢ ikon na wyswietlaczu, przekrecajac
obrecz regulacji dioptrii (2) okularu.

- Regulacja ostrosci obiektywu: przekre¢ obrecz dostrajania ostrosci
obiektywu (8), aby ustawi¢ ostro$¢ na obserwowanym obiekcie.

- Kalibracja: kalibracji obrazu dokonuje sie za pomoca krétkiego
nacisniecia przyciskéw M (4) + C (3) dla korekgji migawki lub dtugiego
nacisniecia przyciskéw M (4) + C (3) dla korekgji tta.

« Ustawienia obrazu: dostosuj tryb obrazu, jasno$¢ wyswietlacza, ostrosc¢
obrazu w menu skrétéw (wiecej szczego6tdw znajdziesz w sekcji Funkcje
Szybkiego Menu)

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Tryb czuwania

« Tryb czuwania umozliwia przejscie urzagdzenia w stan uspienia
(wytgczenie wyswietlacza, gtowny ukiad jest w trybie gotowosci).

+ Na ekranie gtéwnym nacisnij jednoczesnie krdtko przyciski
M (4) + P (6), aby przetaczy¢ urzadzenie w stan czuwania.

» Ponownie nacisnij te same przyciski, aby wybudzi¢ urzadzenie.
Wylaczanie

« Po uzyciu nacisnij i przytrzymaj przycisk P (5) przez 5 sekund,
az pojawi sie menu opcji wytaczania.

- Wybierz,v/", aby wytgczy¢ urzadzenie lub anulowaé czynnos¢.

+ Nastepnie krotko nacisnij przycisk M (4), aby potwierdzi¢ wybér.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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748 EKRAN STARTOWY

Po uruchomieniu urzadzenia pojawia sie ekran startowy.
W interfejsie wyswietlane sa ogdlne informacje.

Szczegoly ponizej:

- Lewy gérny rég — tryb obrazu, Zoom cyfrowy, Wi-Fi (wt.).
Automatyczna kalibracja (wt.), tryb Ultraclear (wt.)

- Prawy goérny rég — Poziom baterii
- Lewy dolny r6g — godzina i data.

- Prawy dolny rég — ikona wyjscia wideo (wiaczona).

Kolor ikony baterii przedstawia aktualny poziom natadowania baterii.
Gdy ikona baterii jest wysSwietlana na czerwono, oznacza to niski poziom
natadowania baterii. Prosze natadowac jg na czas.

lkona Kolor Poziom baterii
(i Niebieski 30%-100%
[ Zotty 20%-30%
1 Czerwony Mniej niz 10%
4] — tadowanie

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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u KALIBROWANIE CZUJNIKA

Gdy obraz jest pogorszony lub nieréwny, mozna go poprawi¢ poprzez
kalibrowanie. Kalibracja umozliwia wyréwnanie temperatury tta detektora
i wyeliminowanie wad obrazu. Istniejg dwa tryby kalibraciji:

kalibracja reczna i kalibracja automatyczna.

Wiacz automatyczng kalibracje w GROWNYM MENU.

- Automatyczna kalibracja. Gdy automatyczna kalibracja jest wiaczona,
urzadzenie jest kalibrowane autonomicznie przez algorytm
oprogramowania. Ostona obiektywu nie musi by¢ zabezpieczona
(czujnik jest zamkniety wewnetrzna przestona).

Przed kalibracja pojawi sie 5-sekundowe odliczanie.

- Kalibracja reczna. Urzadzenie wymaga recznej kalibracji.
> Krétko nacisnij przyciski M (4) + C (3),
aby uruchomi¢ kalibracje migawki i dtugo

przytrzymaj przycisk w celu kalibracji tta.

> Ostona obiektywu powinna by¢ zamknieta
podczas kalibrowania tta.

> /A\ Uwaga!
Reczna kalibracja migawcki i reczna kalibracja tta sg nadal mozliwe

nawet w trybie automatycznej kalibracji.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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FOTOGRAFOWANIE | NAGRYWANIE WIDEO

Monokular termowizyjny CL35M jest wyposazony w funkcje nagrywanie
wideo i fotografowanie obserwowanego obrazu na wbudowanej karcie
pamieci. Pliki zdje¢ i filméw zostang nazwane po czasie, wiec zalecane jest
zresetowanie czasu systemowego w Gtéwnym Menu lub zsynchronizowanie
systemowego czasu i daty w Ustawieniach aplikacji, przed uzyciem kamery

i funkcji wideo. W celu specyficznych operacji mozesz pobrac instrukcje
obstugi aplikacji ze strony internetowej firmy.

Fotografowanie

> Zréb zdjecie krotkim naci$nieciem przycisku € (3) na ekranie startowym.
Obraz zawiesza sie na 0,5 sekundy z ikonga zdjecia ©) wyswietlang
w prawym gérnym rogu ekranu.

> Plik w postaci zdjecia zostaje zapisany na wbudowanej karcie pamieci.

Nagrywanie Wideo

Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj przycisk C (3) przycisk,
aby rozpoczaé nagrywanie wideo.
>lkona narzedzia pokazujgca czas nagrania
(pokazuje w MM: SS (minuty: sekundy)
pojawi sie w prawym gornym rogu wyswietlacza.
> Czerwona kropka w ikonie narzedzia miga podczas nagrywania.
> Podczas nagrywania nacisnij krotko
przycisk C (3), aby réwniez zrobi¢ zdjecie.
> Zatrzymaj nagrywanie wideo,
naciskajac i przytrzymujac przycisk C (3).
> Pliki wideo i zdjecia s przechowywane
we wbudowanej karcie pamieci
po wytaczeniu nagrywania wideo.

12
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A\ Uwaga!
> Mozesz wejs¢ i pracowac w menu podczas hagrywania wideo.
> Czas nagrywania liczony jest w minutach do momentu, gdy nagrywanie
zatrzyma sie, czyli czas pokazuje 60:00 po 59:59.
> Maksymalny czas trwania nagrania wideo wynosi 10 minut.
Gdy bedzie to wiecej niz 10 minut, wideo zostanie nagrane na nowy plik.
> Liczba plikéw jest ograniczona pojemnoscig wbudowanej pamieci
urzadzenia. Regularnie monitoruj ilo$¢ wolnej pamieci na wbudowanej
karcie pamieci, przesyfaj materiaty filmowe i zdjecia na inne nosniki
w celu zwolnienia miejsca na karciepamieci.

Dostep do pamieci

Gdy urzadzenie jest wigczone i podigczone do komputera, to jest

rozpoznawane przez komputer jako karta pamieci flash, ktéra daje dostep

do pamieci urzadzenia i wykonywania kopii zdje¢ i filméw.

> Wiacz urzadzenie i podiacz je do komputera przez kabel USB.

> Kliknij dwukrotnie ,ten komputer” na pulpicie, aby otworzy¢ urzadzenie
o nazwie "Infiray" - nastepnie kliknij i otworz urzadzenie o nazwie
~Pamie¢ wewnetrzna” , aby uzyskac dostep do pamieci.

> W pamieci znajduja sie rézne foldery o nazwach wedtug czasu .

Nagrane filmy i zdjecia sg zapisane w folderach w formacie:
IMG_HHMMSS_XXx.jpg (dla zdje¢) i VID_HHMMSS.mp4 (dla wideo).
HHMMSS- godzina/minuta/sekunda; XXX - trzycyfrowy ogélny licznik plikéw
dla zdje¢, ktdre NIE s resetowane.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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FUNKCJE SZYBKIEGO MENU

Podstawowe ustawienia (rodzaj obrazu, jasno$¢ wyswietlacza,
zoom cyfrowy, ostro$¢ obrazu, jasnosc i kontrast obrazu, kolor
i wzor siatki) mozna zmieni¢ za pomoca szybkiego menu.

> Na ekranie gtéwnym nacisnij krétko przycisk M (4),
aby wejs¢ do szybkiego menu.
> Na kazdej stronie znajduja 3 podstrony i dwie funkgje,
jedna u gory, a druga u dotu.
> Na kazdej stronie naci$nij krotko przycisk P (5),
aby przetaczy¢ na opcje gornej
funkdji i nacisnij krétko przycisk C (3), aby przetaczy¢
na opcje dolnej funkgji. Kazda funkcja ma cztery opcje.
> Nacisnij krétko przycisk M (4), aby przejs¢ na nastepna strone.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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llos¢ nacisniecia

przycisku M (4) Szybkie Menu

WejdZ na pierwszg strone szybkiego menu, aby dostosowad

tryb obrazu i jasnos¢ ekranu.

« Krétko nacisnij przycisk P (6),

aby ustawi¢ rodzaj obrazu pomigdzy
1raz gorgcy biaty, goracy czarny,

goracy czerwony i kolorowy.

« Krétko nacisnij przycisk C (4),

aby dopasowac¢ poziom jasnosci

obrazu od 1 do 4.

Wejdz na drugg strone szybkiego menu, aby dostosowaé
powiekszenie i ostro$¢ obrazu.

+ Krotko nacisnij przycisk P (6),
aby ustawi¢ parametr E-zoomu
x1, x2, x3 i x4.

+ Krotko nacisnij przycisk C (4),
aby dopasowac poziom jasnosci
obrazu w skali od 1 do 4.

2razy

Wejdz na trzecig strone szybkiego menu, aby dostosowac jasnos¢

i kontrast obrazu.

* Krétko nacisnij przycisk P (6),

aby cyklicznie regulowac poziom
3 razy jasnosci obrazu w skali od 1 do 4.

* Krétko nacisnij przycisk C (4),

aby dopasowac poziom jasnosci
obrazu w skali od 1 do 4.

4 razy WyjdZz do menu startowego.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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GLOWNE MENU, FUNKCJE

> Na ekranie startowym nacisnij przycisk M (4), aby przejs¢
do gtéwnego menu.

> Nacis$nij przyciski P (5) lub C (3), aby poruszac sie
po funkcjach menu.

> Nacisnij krétko przycisk M (4), aby ustawi¢ parametry
obecnej opcji lub w celu otworzenia interfejsu funkgji.

> Nacisénij i przytrzymaj przycisk M (4), aby wyjs¢ z menu.

Skilad i Opis Gl6wnego Menu

®© Ultraclear- wybor trybu Ultraclear

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu (4), aby wej$¢ do menu.
- Wybierz opcje ,Ultraclear” za pomoca przycisku P(5)/C (3).
« Naci$nij krétko przycisk Menu (4), aby wtaczy¢ lub wytgczy¢ Ultraclear.
- Ikona bedzie wyswietlana na pasku stanu w lewym gérnym
rogu ekranu, gdy wtaczony jest tryb Ultraclear.
« Tryb Ultraclear powoduje wzmocnienie kontrastu obrazu, co nadaje
sie na deszczowe, mgliste dni i inne trudne warunki pogodowe.

% Wi-Fi- wybér funkcji Wi-Fi

« Naci$nij i przytrzymaj przycisk Menu (4), aby wejs¢ do menu.

- Wybierz opcje ,Wi-Fi” za pomoca przycisku P(5)/C (3).

- Krétkie nacisniecie przycisku Menu (4) przetacza miedzy
wilaczaniem/wytaczaniem Wi-Fi.

16
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« lkona Wi-Fi jest wyswietlana w lewym gérnym pasku stanu kiedy
jest wiagczone. Automatyczna Kalibracja Migawki- Wybér funkgji
automatycznej kalibracji migawki.

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (4), aby wejs¢ do menu gtéwnego.

+ Wybierz opcje menu Automatycznej Korekcja Migawki za pomoca
przycisku P (5) / C(3).

« Krétko nacisnij przycisk M (4), aby wiaczy¢/wylaczy¢ automatyczng
kalibracje migawki.

« Ikona bedzie wyswietlana na pasku stanu w lewym gérnym rogu
ekranu, gdy automatyczna korekcja migawki jest wtgczona.

« Przed automatyczna kalibracja, za ikong migawki na pasku stanu
pojawi sie 5-sekundowe odliczanie, podczas ktérego mozesz
anulowac kalibracje poprzezkrotkie nacisniecie przycisku P (5).

[T Wyjscie wideo- wybér funkgji wideo

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu (4), aby wejs¢ do menu.

+ Wybierz opcje ,Wyjscie wideo” za pomoca przycisku P(5)/C (3).

« Krétkie nacisniecie przycisku Menu (4) przetacza miedzy
wigczaniem/wytaczaniemwyjscia wideo.

« Ikona wyjscia wideo jest wyswietlana w prawym dolnym rogu,
gdy jest wigczony.

« Funkcja wyjscia wideo umozliwia tgcznos¢ z zewnetrznym
wyswietlaczem lub urzadzeniem nagrywajacym.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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(®) Tryb PIP- wyb6r obrazu w trybie obrazu

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu (4),
aby wejs¢ do menu.

« Wybierz opcje, Tryb PIP” za pomoca
przycisku P(5)/C (3).

« Krétkie nacisniecie przycisku Menu (4)

przefacza miedzy wiaczaniem/wytaczaniem trybu PIP.
« 2x powiekszenie obrazu w oddzielnym ‘oknie’ pojawia sie u gory
wyswietlacza jednoczesnie z gtdwnym obrazem.

O Typ baterii- Wybor napiecia baterii

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (4), aby wejs¢ do gtéwnego menu.

» Wybierz opcje 'Typ baterii* za pomoca przycisku P (5)/C (3).

« Krétko nacisnij przycisk M (4), aby wybra¢ 3V lub 3,7 V w zaleznosci
od napiecia baterii

+ 3V jest dla jednorazowych baterii, a 3,7 V dla baterii wielokrotnego
tadowania, ale zaleca sie uzywac tylko baterie jednorazowe.

3% Wybierz odcier obrazu

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (4), aby wejs¢ do gléwnego menu.

» Wybierz opcje Odcien Obrazu* za pomoca przycisku P (5) / C(3).

« Krétko nacisnij przycisk M (4), aby wybra¢ C lub W. C oznacza chtodny
odcien, aW ciepty odcien.

18
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Tryb zimnej barwy (C)

Obraz bedzie o wyzszym kontrascie, bedzie bardziej przejrzysty,
cele bedg bardziej widoczne.

Tryb cieplego odcienia (W)

Obraz bedzie bardziej migkki, moze to zmniejszy¢ zmeczenie wzroku
obserwatora, a dtugotrwata obserwacja nie bedzie oslepiac.

Ustawienia dalmierza stadiametrycznego — Wyboér typu celu,
jej wysokosci i efektywnego zasiegu

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (4), aby wejs¢ do gtéwnego menu.
« Wybierz opcje 'Ustawienia dalmierza
stadiametrycznego,
za pomoca przycisku P (6) / C (4).
« Krétko nacisnij przycisk M (5),
aby przejs¢ do interfejsu ustawien

dalmierza stadiametrycznego.

« W interfejsie ustawien kolejnosc¢ od lewej do prawej to rodzaj zdobyczy,
wysokos¢ zdobyczy i efektywny zasieg.

« Przetgczaj opcje pomiedzy trzema funkcjami krétkim nacisnieciem
przycisku M (5).

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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« Po wybraniu ikona zmienia kolor na niebieski, a nad i pod ikong pojawia
sie para tréjkatow.

« Nacisnij przycisk P(6) lub C (4), aby ustawi¢ parametry wybranej pozycji.

« Istnieje pie¢ rodzajéw zdobyczy do wyboru, a kazdy rodzaj zdobyczy
odpowiada domyslnej wysokosci zdomyslinym efektywnym zasiegiem
na 100 m. Domyslna wysokos$¢ jest nastepujaca.

Jelen-1,7m

Dzik - 0,9m
Kojot-0.5m
Zajac-0.2m
Niestandardowe - Tm

« Przy krotkim nacisnieciu przycisku P (6) / C (4), warto$¢ wysokosci
zdobyczy bedzie sie zmieniac za kazdym razem o 0,1m, a wartos¢ zasiegu
efektywnego o 5m, dodatkowo przy dtugim nacisnieciu warto$¢ bedzie
sie zmienia¢ w sposéb ciagly.

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (5), aby zapisac kalibracje
i wyjs¢ do gtéwnego menu.

(© Ustawienia Czasu- Resetowanie daty i godziny systemowej

« Naciénij i przytrzymaj M (4), aby wejs¢ do gtéwnego menu.

+ Wybierz opcje Ustawienia Czasu za pomoca przycisku P (5) / C(3).

« Krétko nacisnij przycisk M (4), aby przejs¢ do interfejsu ustawien czasu.

« Patrzac od lewej do prawej mamy rok, miesiac, dzien, godzine i minute.
Czas wystepuje w formacie 24-godzinnym.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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» Przetaczaj pomiedzy rokiem, miesigcem, dniem, godzing i minuta krotkim
nacisnieciem przycisku M (4). Wybrany element
zmieni kolor na niebieski, a nad i pod wartoscig
pojawig sie dwie trojkatne ikony.

« Wybierz prawidtowa wartos¢ krétkim
nacisnieciem przycisku P (5) / C(3).

» Zapisz ustawienia i wyjdz do gtéwnego menu przez diugie nacisniecie
przycisku M (4).

® Informacje o systemie- Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

« Nacisnij i przytrzymaj M (4), aby wejs¢ do gtéwnego menu.
« Wybierz w menu opcje Informacje o Systemie za pomocg przycisku P (5) / C(3).
« Odpowiednia informacja o lunecie zostanie wyswietlona po krétkim
nacisnieciu przycisku M (4).
« Ta podstrona umozliwia uzytkownikowi

przegladanie nastepujacych informagji

o lunecie: model produktu, wersja GUI,

SYS Info, wersja Boot, FPGA, numer PN

i SN lunety, wersja sprzetu.
« Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (4), aby powréci¢ do podmenu.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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4> Przywrécenie ustawien fabryczny- Reset do ustawien fabrycznych

« Naciénij i przytrzymaj M (4), aby wejs¢ do gtdwnego menu.
- Wybierz opcje Przywrécenie ustawien fabrycznych za pomoca przycisku
P(5)/C(3).
« Po krétkim nacisnieciu przycisku M (4) na ekranie pojawi sie okno dialogowe.
« Krétko nacisnij przycisk P (5) / C (3), aby wybra¢ opcje.
« Potwierdz wybér krotkim nacisnieciem
przycisku M (4).
» Ma to na celu zresetowanie do ustawien
domysinych i ponowne, automatyczne
uruchomienie urzadzenia., X" oznacza

anulowanie i wyjécie do menu gtéwnego.

FUNKCJE Wi-Fi

Urzadzenie wyposazone jest w bezprzewodowa komunikacje
z urzadzeniami zewnetrznymi, (komputer, smartfon) poprzez Wi-Fi.

> Nacisnij i przytrzymaj M (4), aby wejs¢ do gtéwnego menu.

> Wybierz opcje Wi-Fi za pomoca przycisku P (5) / C (3).

> Krétko nacisnij przycisk M (4), aby wtaczy¢ Wi-Fi.

>Urzadzenie jest rozpoznawane przez urzadzenia zewnetrzne pod etykieta
#CL35M_XXXXX-XXXXXX, XXXXX-XXXXXX -to kod SN urzadzenia.
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> Wprowadz hasto na urzadzeniu zewnetrznym i nawiaz potaczenie.
Poczatkowe hasto to 12345678.

> Teraz mozesz sterowac urzadzeniem za pomocg aplikacji.
Ustaw nazwe Wi-Fi i hasto

Nazwe Wi-Fi i hasto urzadzenia mozna
ustawi¢ w aplikacji InfiRay Outdoor.

> Kliknij ikone ,Ustawienia” Q w aplikaciji,
aby przejs¢ do interfejsu ustawien.

> W polu tekstowym wprowadz i zatwierdz
nazwe i hasto nowej sieci Wi-Fi.

> Musisz ponownie uruchomic urzadzenie,
aby nowa nazwa i hasto sie zaktualizowaty.

/N Uwaga!
Po przywrdceniu ustawien fabrycznych nazwa Wifi i hasto réwniez

zostana przywrécone do domysinych ustawien fabrycznych.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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PIP FUNKCJE

Funkcja PIP (Obraz w obrazie) umozliwia oglagdanie powiekszonego
obrazu w oddzielnym ,oknie” jednoczes$nie z obrazem gtéwnym.
> Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu (5), aby wejs¢ do menu.
> Wybierz opcje ,Tryb PIP".
> Krotkie nacisniecie przycisku =AEETle
Menu (5) wiacza/wyftacza tryb.
> W gérnej czesci wyswietlacza
pojawi sie osobne okno,
ktére wyswietlane jest
jednoczesnie z gtdwnym
obrazem.
Obraz w osobnym oknie
jest przechwytywany ze srodkowej czesci obrazu gtéwnego,
a nastepnie powiekszany 2x.

DALMIERZ STADIAMETRYCZNY

CL35M jest wyposazony w dalmierz stadiametryczny,
ktory pozwala oszacowac przyblizong odlegtos¢ do obiektu,
jesli jest znana jego wielkosc.

> Na ekranie gtéwnym nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski
P (5) + M (4), aby przejs¢ do interfejsu zmiany skali stadiametrycznej,
a dwie linie w ksztatcie litery T pojawig sie w gérnej i dolnej czesci ekranu.
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> Zlokalizuj obiekt w srodku linii T, a nastepnie przesun linie,
aby zlokalizowa¢ cel pomiedzy liniami za pomoca przycisku P (5)/ C (3).
Nacisnij przycisk P (5), aby poszerzy¢ odstep miedzy liniami,
a przycisk C (3), aby go zmniejszy¢.

> Przyblizone odlegtosci celu sa wyswietlane po lewej stronie ekranu.

> Podczas dostosowywania szerokosci linii pomiarowych,
wartos¢ pomiaru po prawej stronie odpowiednio sie zmieni.

> Ponownie nacisnij i przytrzymaj przyciski P (6) + M (5),
aby przejs¢ do interfejsupowiadamiania o zasiegu.

> W interfejsie powiadamiania o zasiegu po lewej stronie
wyswietlany jest rodzaj zdobyczy, jej wysokosc i efektywny zasieg.
Linie pomiarowe L staja sie dwiema poziomymi liniami,
ktérych nie mozna przesuwac.

> QOdlegtos¢ miedzy dwiema liniami poziomymi wskazuje wysokos¢
odwzorowang na wyswietlaczu biezacych ustawier pomiaru
(wyswietlane po lewej stronie ekranu).

> Gdy obiekt jest wyzszy niz odlegtos¢ dwadch poziomych linii, oznacza to,
ze cel znajduje siew zasiegu efektywnym.

> W interfejsie powiadamiania o zasiegu mozna dziata¢ na urzadzeniu,
na przykfad zmieniac ustawienia zdobyczy w menu gtéwnym poprzez
dhtugie nacisniecie przycisku M (4), odwotujac sie do Gtéwnego menu-
Ustawienia Dalmierza Stadiametrycznego.

> Ponownie nacisnij i przytrzymaj przyciski P (6) + M (5),
aby wyj$¢ do ekranu startowego.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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AKTUALIZACJA | TECHNOLOGIA APILIKACJI

W celu ciggtego doskonalenia wydajnosci produktu i zapewnienia lepszej
obstugi uzytkownika, oprogramowanie, a takze parametry i instrukcja
obstugi urzadzenia beda na biezaco aktualizowane. Uzytkownicy moga
przejs¢ do oficjalnej strony internetowej (www.infirayoutdoor.com),

aby pobiera¢ i aktualizowa¢ wszystko na biezaco. Seria Finder obstuguje
aplikacje, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ potaczenia sie ze smartfonem
lub tabletem PC przez Wi-Fi w celu transmisji obrazu w czasie rzeczywistym,
kontroli operacji i aktualizacji programéw.

O InfiRay Outdoor

> Mozesz pobrad i zainstalowac
aplikacje InfiRay Outdoor na
www.infirayoutdoor.com lub
w sklepie z aplikacjami.
W innym wypadku mozesz @& App Store
pobra¢ aplikacje, skanujac kod QR.

> Po zakonczeniu instalacji otwérz aplikacje InfiRay Outdoor.

> Jesli Twoje urzadzenie jest juz potgczone z urzadzeniem mobilnym,
wiacz danekomorkowe w urzadzeniu mobilnym. Po potaczeniu wykrywanie
aktualizacji jest wykonywane automatycznie. Kliknij, Now” (teraz),
aby pobra¢ aktualizacje lub,Later” (pézZniej), aby zaktualizowad p6zniej.
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> InfiRay Outdoor automatycznie zapisze ostatnio podtgczone urzadzenie.
Tak wiec, jesli Twoje urzadzenie nie taczyto sie z urzadzeniem mobilnym,
ale byto wczesniej potagczone z InfiRay Outdoor, przed wigczeniem
InfiRay Outdoor pojawi sie przypomnienie o aktualizacji, jesli takowa
bedzie dostepna. Mozesz pobrac aktualizacje najpierw przez mobilne
Wi-Fi, a nastepnie potaczy¢ urzadzenie z urzadzeniem mobilnym,
aby zakonczy¢ aktualizacje.

> Po zakonczeniu aktualizacji urzadzenie bedzie w petni gotowe do pracy.

> Instrukcje korzystania z InfiRay Outdoor mozna réwniez pobrac
z oficjalnej strony internetowe;j.

KONTROLA TECHNICZNA

Przed uzyciem zaleca sie przeprowadzenie przegladu technicznego urzadzenia.

> Sprawdz wyglad zewnetrzny urzadzenia

(nie powinno by¢ peknie¢ w obudowie).
> Sprawdz stan soczewki i okularu

(nie powinno by¢ peknig¢, ttustych plam, brudu lub innych osadéw).
> Sprawdz stan akumulatora (powinien by¢ natadowany).

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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1/ KONSERWACJA

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku

i sktadac sie z nastepujacych czynnosci.

X Wytrzyj bawetniang szmatka zewnetrzne powierzchnie metalowych

i plastikowych czesci z kurzu i brudu. Do tego moze by¢ uzyty smar silikonowy.
X Oczysc styki elektryczne baterii i gniazdo baterii za pomoca niettustego
rozpuszczalnika organicznego.

X Sprawdz szklane powierzchnie okularu i soczewki. W razie potrzeby usun
kurz i piasek z soczewek (najlepiej metoda bezkontaktowa).

Czyszczenie zewnetrznych powierzchni optyki powinno odbywac

sie specjalnie do tego przeznaczonymi srodkami.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W tej tabeli wymieniono wszystkie problemy, ktére moga wystapic
podczas obstugi urzadzenia. Nalezy wykonac zalecane kontrole

i naprawy w kolejnosci podanej w tabeli. W przypadku wystapienia wady,
niewymienionej w tabeli, lub w przypadku braku mozliwosci samodzielnej

naprawy, urzadzenie nalezy odesta¢ do naprawy.
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Awaria

Kamera termowizyjna
sie nie wigcza.

Mozliwa przyczyna

Akumulator jest catkowicie
roztadowany.

NETIEE]

Podtaduj baterie.

Nie dziata zewnetrzne
zrodto zasilania.

Uszkodzony kabel USB.

Zmien kabel USB.

Roztadowane zewnetrzne
zrédto tadowania.

Nataduj zewnetrzne
zrodio zasilania
(jesli jest to konieczne).

Obraz jest niewyrazny,
Z pionowymi liniami
i nierownym ttem.

Wymagana jest kalibracja.

Wykonaj kalibracje
obrazu zgodnie

z dziatem o recznej
kalibraciji.

Na wyswietlaczu
pojawitysie kolorowe
linie lub obraz zniknat.

Urzadzenie zostato
wystawione na dziatanie
elektrycznosci statycznej
podczas pracy.

Po wystawieniu na dziatanie
elektrycznosci statycznej
urzgdzenie moze albo
automatycznie sie
zrestartowac, albo wymagac
wyfaczenia i ponownego
uruchomienia.

Niska jakos¢
obrazu/zmniejszona
odlegtos¢ wykrywania.

Problemy te mogg wystgpi¢ podczas obserwacii
w trudnych warunkach atmosferycznych

(Snieg, deszcz, mgta itp.).

Smartfon lub tablet
nie moze potgczyé
sie z urzadzeniem.

Hasto urzadzenia zostato
zmienione.

Usun sieé i potacz sie
ponownie, uzywajac
prawidtowego hasta
dla tego urzadzenia.

Urzadzenie znajduje sie
w obszarze z duzg liczbg
sieci Wi-Fi, ktére moga
powodowac zaktécenia.

Aby zapewni¢ stabilne
dziatanie sieci Wi-Fi,
przenie$ urzadzenie

do obszaru z mniejszg
liczbg sieci Wi-Fi lub do
obszaru, w ktérym nie
ma zadnej sieci Wi-Fi.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Awaria

Sygnat Wi-Fi nie
istnieje lub zostat

Mozliwa przyczyna

Urzadzenie znajduje sie
poza zasiegiem Wi-Fi.

NETIEE]

Umie$¢ urzgdzenie
w bezposrednim polu

uzytkowania w
warunkach niskiej
temperatury jakos$¢
obrazu otoczenia jest
gorsza hiz w warunkach
dodatnich temperatur.

przerwany. Miedzy urzadzeniem, widzenia sygnatu Wi-Fi.
a odbiornikiem znajduja
sie przeszkody
(np. betonowe $ciany).

W przypadku W warunkach dodatnich temperatur obserwowane obiekty

(otoczenie i tto) nagrzewaja sie inaczej ze wzgledu

na przewodnos$¢ cieplng, tworzac w ten sposob kontrast
wysokotemperaturowy. W zwigzku z tym jakos¢ obrazu
wytwarzanego przez urzagdzenie bedzie wyzsza.

W warunkach niskiej temperatury obserwowane

obiekty (tto) z reguty schfadzajg sie do mniej wiecej tej samej
temperatury, przez co kontrast temperaturowy jest znacznie
zmniejszony, a jako$¢ obrazu (szczegdty) jest gorsza.
Jest to cecha urzadzen termowizyjnych.

OSWIADCZENIE FCC

Wymagania dotyczace oznakowania

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Dziatanie podlega

nastepujacym dwdm warunkom:

(1) to urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych interferencji oraz (2)

to urzadzenie musi akceptowac wszelkie odbierane interferencje,

w tym interferencje, ktére moga powodowac niepozadane dziatanie.

Informacje dla uzytkownika
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Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdzone
przez strone odpowiedzialng za zgodnos¢, moga uniewaznié prawo
uzytkownika do obstugi sprzetu.

Informacja dla uzytkownika

Uwaga: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne

z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czesécig

15 przepiséw FCC. Limity te majg na celu zapewnienie rozsadnej ochrony
przed szkodliwa interferencja w instalacji mieszkaniowe;j.

Urzadzenie moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej,

a jedli nie jest zainstalowane i uzywane zgodnie z instrukcjami,

moze powodowac szkodliwe zaktdcenia w komunikacji radiowe;j.

Nie ma jednak gwarangji, ze zaktdcenia nie wystapig w konkretnej instalacji.
Jesli to urzadzenie powoduje szkodliwe zaktécenia w odbiorze radiowym
lub telewizyjnym, co mozna stwierdzi¢ przez wytaczenie i wigczenie
urzadzenia, zacheca sie uzytkownika do préby usuniecia zaktécen

Za pomoca co najmniej jednego z nastepujacych srodkdw:

e Zmiany orientacji lub lokalizacji odbiornika.

e Zwiekszenia odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

e Podtaczeniem urzadzenia do gniazdka w innym obwodzie niz ten,

do ktérego podtaczony jest odbiornik.

e Konsultacji ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem

radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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/\ Wazne!

Aby zachowac zgodnos¢ z wymaganiami dotyczacymi ekspozycji na fale radiowe,
nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 0,5 cm miedzy ciatem uzytkownika

a urzadzeniem, w tym antena. Akcesoria innych firm uzywane z tym urzadzeniem
nie powinny zawiera¢ zadnych elementéw metalowych (np. klipsy do paska itp.)
Akcesoria do ciata, ktore nie spetniaja tych wymagan, moga nie by¢ zgodne

z wymaganiami dotyczacymi ekspozycji na fale radiowe i nalezy ich unikac.
Uzywaj tylko dostarczonej lub zatwierdzonej anteny.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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