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OPIS

Seria Clip C to wielozadaniowe urzadzenie wyposazone w dwa
rodzaje okularu. Sprzet moze stuzy¢ zaréwno jako monokular
termowizyjny oraz jako nasadka termowizyjna do lunety dzienne;j.
Clip C nie wymaga zewnetrznego zrodta swiatta, a takze jest odporny
w przypadku mocnego oswietlenia. Urzgdzenie moze by¢ stosowane
do nocnych polowan, jak i podczas ztych warunkéw pogodowych
takich jak mgta, deszcz, smog. Nasadka termowizyjna pozwala

na lepszg widoczno$¢é mimo przeszkdd utrudniajgcych wykrywanie
celéw (gatezi, drzew, wysokiej trawy, krzewdw itp.)

Urzadzenie ma szerokie zastosowanie, w tym w nocnych polowaniach,
obserwacjach, nawigacji terenowej, operacjach poszukiwawczych

i ratunkowych itp.

Zdj. 1-1 Nasadka Termowizyjna z Serii Clip

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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ELEMENTY | PRZYCISKI

Zdj. 2.1 Przedstawienie Elementow

2.1 Elementy

NEVAVE]

Ostona obiektywu

Opis Funkcji

Ochrona obiektywu i uzywane dla korekgji tta

Obiektyw

Pokretto ostrosci obiektywu

Stuzy do ustawienia dtugosci ogniskowej obiektywu.
Poprawia widoczno$¢ celu, gdy jest on niewyrazny.

Ostona Akumulatora

Urzadzenie pracuje na dwoch bateriach tj. CR123,
CR123A lub 16340.

Pierscien blokujgcy
okular monokularu

Zamocowanie sprzetu jako monokularu.

Pokretto regulacji dioptrii

Dostosowanie dioptrii monokularu
do potrzeb uzytkownika.

SIHCANCARCORICRIONC] =

Gumowa Naktadka Ochronna

Okular Nasadki

©)

Rozszerzenie podczerwieni okularu
dla biatego $wiatta celownika

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Pierscien kontrujgcy adapter

Stuzy do zablokowania pierscienia kontrujgcego
adaptera pomiedzy celownikiem dziennym a nasadkg

©®|©

Pierscien blokujgcy okular

nasadki

Zamocowanie sprzetu jako nasadki dla lunety

dziennej.

Interfejs typu C

Stuzy do przysytania danych

Przycisk Zasilania (P)

Wigczanie/Wytgczanie/Czuwanie/Gora/Lewo

Przycisk Menu (M)

Wejscie w menu/Zmiana parametréw

SHSICIE

Przycisk Korekgiji (C)

Korekcja migawki/ Korekcja tta/Dét/Prawo

2.2 Przyciski

Dziatania w trybie

normalnego wyswietlania

Dziatania w trybie

menu/kalibracji a interfejsu

Krétkie Dlugie Krétkie Dlugie
nacisniecie nacisniecie nacisnigcie nacisniecie
i i ; i Dostosowywanie
Przycisk | Tryb czuwania/ quczem(_e/ Przycisk paramelrow/ _
P (12) pracy Wytgczenie P(12) | Przewijanie w gore
Przycisk | Wejscie w Menu Wejscie Przycisk |Przetaczanie pozycji Zapisanie
M (13) Nawigacji w zaavr;%rhsaowane M (13)  |/Wybor parametrow*| i wyjScie z menu
Przycisk | weiscie w Menu ) Przycisk | Dostosowywanie
i Korekcja tk ! -
C (14) awigacji orexgata C(14) | prhswianie w dol
Przycisk Przesuniecie pr?gggﬁggcie
Nasadka: P(12) gorafdot gora/dot
Wejscie :
w interfejs PII;IT ﬁf)k Przesunigcie X/Y |Zapisanie i wyjscie
kalibracji obrazu - P~
Przycisk Przycisk Przesunigcie przezsyubnkilgcie
M (13)+C(14) — ¢ (14 Dét/Prawo DétPrawo
Monokular: Przycisk |Zwigkszenie dystansu Szybkie
Wejscie P (12 pomiedzy paskami zwigkszenie
w interfejs (12) pomiarowymi funkcji zoom
dalmierza Przycisk o
— W
stadiametrycznego| M (13) yisae
Przycisk ~[Zmnigjszenie dystansu
C (14 pomiedzy paskami
(14) pomiarowymi

* Po wejsciu w Menu Nawigacji krotkie nacisniecie przycisku pozwala przetgczac sie miedz¥ funkcjami.
Po wejsciu w Zaawansowane S i ¢

enu, krétkie nacisnigcie przycisku pozwala zmieni¢ parame’

ry pozycii.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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%J MENU / IKONKI PASKU STANU

. . . L \"f e on
Q- Jasno$¢ ekranu- cztery poziomy ustawien -, ®- = B- -
LA )

1 A

L
b

Tryb obrazu: B (Czarny goracy), W (Biaty goracy),
R (Czerwony goracy), C (Pseudo Kolor)

E-zoom (Tylko dla Monokularu: x1, x2, x4)

Tryb Ultraclear

Funkcja Bluetooth

% 0

Potaczenie Bluetooth

H

Funkcja wyjscia wideo

E.i.!

H

t Wiaczona funkcja wyjscia wideo

Wybér rodzaju baterii

Celownik

Funkcja kalibracji wadliwych pikseli

Przywrdécenie ustawien fabrycznych

Wskaznik poziomu baterii

Potaczenie typu C

O]

Zmiana orientacji

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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SPECYFIKACJA

Model CL42

Parametry Detektora

Rodzaj Detektora VOx Uncooled
Rozdzielczosé¢, piksele 384*288
Rozmiar piksela, ym 17um
NETD, mk <40mk
Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu, Hz 50Hz
Specyfikacje optyczne

Obiektyw, mm 42mm
Pole widzenia, stopnie 8.9°x6.7°
Powigkszenie, x Nasadka: 1x; Monokular: 2.9x-11.6x
Regulacja dioptrii, D -5D~+5D
Za§ieg wyk_rywania, m 1540
(Wielkos¢ obiektu: 1.7m*0,5m, P(n)=99%)

Parametry Wyswietlacza

Rodzaj OLED
Rozdzielczosé 1024%768
Parametry Techniczne

Bateria CR123%x2
Pobér energii <1500mwW
Maks. dtugos¢ pracy baterii 4h

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Zewnetrzny Interfejs

Interfejs USB

Typu C

Wyjscie wideo

PAL (ztacze RCA)

Funkcje

Kompas Cyfrowy \
Czujnik Ruchu \
Zdalne sterowanie Bluetooth

Dalmierz Stadiametryczny

Tylko dla monokularu

Czesci wymienne

M18 okular monokularu

Parametry fizyczne

Klasa IP IP66

Waga (bez baterii) <4209
Wymiary 154mmx61mmx58mm
Tubus M52x0.75

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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SPECYFIKACJA URZADZENIA

» Szybka zmiana miedzy funkcjg nasadki i monokularu

» Szybki montaz i demontaz nasadki

 Zasieg wykrywania ponad 1,5 km

» Wysoka rozdzielczo$¢ 1024 x 768 wyswietlacz OLED

» Zdalne sterownie Bluetooth

 Cztery tryby obrazu - gorgcy biaty, gorgcy czarny,
gorgcy czerwony, pseudo kolor

 Cyfrowy Zoom Monokularu: x1, x2, x4 (tylko dla monokularu)

* Interfejs typu C dla transmisji danych

* Analogowe wyjscie wideo PAL

» Wbudowany Bluetooth, kompas, czujnik ruchu

* Poziom ochrony IP66

» Kompaktowy rozmiar

* Lekki i odporny na uderzenia

FUNKCJE SYSTEMOWE

6.1 Wiagczanie / Wylaczanie

Aby wigczy¢ urzgdzenie, nacisnij i przytrzymaj przycisk P (12) przez
3 sekundy do momentu az na wyswietlaczu pojawi sie obraz. Po 6 s
urzadzenie jest wigczone.Nacisnij i przytrzymaj przycisk P (12) okoto
5 sekund, aby wytgczyc¢ sprzet.

8
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6.2 Tryb Czuwania
Wejscie/wyjscie z trybu czuwania poprzez krétkie nacisniecie
przycisku P (12) w celu oszczedzania energii.

6.3 Pasek stanu

Na dole ekranu znajduje sie pasek stanu, na ktéorym wyswietlane
s takie informacje, jak tryb obrazu, poziom jasnosci ekranu,
wiaczony bluetooth, E-zoom, wiaczone wyjscie wideo, stan baterii.

6.4 Menu nawigacji

Zdj. 6-1 Nawigacja Menu

W normalnym interfejsie wyswietlacza nacisnij krotko przycisk M (13),
aby zmienic¢ kolejnos¢ “menu - jasnos¢ ekranu - tryb obrazu

- zoom elektroniczny - wyjscie z menu nawigac;ji",

Naciskajgc przyciski P (12) oraz C (14) dostosuj parametry kazdej

z funkcji. Interfejs menu nawigacyjnego jest przedstawiony na zdj. 6-1.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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+ Jasnosc¢ ekranu: 1~4 poziom jasnosci;

* Tryb obrazu: W (Biaty goracy), B (Czarny goracy),
R (Czerwony goracy), C (Pseudo Kolor);

* E-zoom (tylko dla monokularu): x1, x2, x4.

6.5 Zaawansowane Menu

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (13) przez trzy sekundy, aby wejs¢
w interfejs zaawansowanego menu (zdj. 6-2). Szes$¢ wyswietlajgcych
sie funkcji od goéry do dotu to: tryb Ultraclear, Bluetooth, wyjscie wideo,
rodzaj baterii, kalibracja uszkodzonych pikseli i przywrdcenie ustawien
fabrycznych. Prosze zapoznac¢ sie ze szczegotowymi informacjami
znajdujgcymi sie w tabeli 6-2.

Zdj. 6-2 Interfejs zaawansowanego menu
Dziatania:
> W zaawansowanych menu krotkie nacisniecie przycisku M (13)
pozwala dostosowac parametry aktualnej opciji lub wejsé
do drugiego menu.
> Przycisk P (12) stuzy do przesuwania ,w gére” lub ,w lewo”.
Przycisk C (14) stuzy do przesuwania ,w dét” lub prawo";

10
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> Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (13) przez trzy sekundy,
aby wyjs¢ z interfejsu zaawansowanego menu

Ikonka‘ Nazwa ‘ Funkcja ‘

®

Tryb ultraclear

Zmiana miedzy
normalnym trybem,

Opis

W tym trybie wzmocniony jest
kontrast obrazu odpowiednio
do trudnych warunkéw pogodowych

‘ Status

Odpowiednia
ikonka wyswietla

a Ultraclear takich jak zachmurzenie, deszcz, |sie na pasku stanu.
mgta itd.
Gdy Bluetooth jest wigczony,
urzgdzenie moze by¢ zdalnie
obstugiwane za pomoca pilota Odpowiedni
L . powiednia
* Bluetooth VV\\/”?CZOW/ bluetooth |1l:1t|) ?pl|kaCJ| na telefonll(e | ikonka wyswietla
ytgczony (za pomoca elefonu prosze wyszukac | ¢ na pasku stanu.
potaczenie w ciggu 1 minuty,
W przeciwnym razie bluetooth
automatycznie wytgczy sig).
Wyjécie Wiaczony/ Pozwala podtgczy¢ urzadzenie . Odpowueldn.la
Wideo Wylaczony do komputera za pomocg ikonka wyswietla
kabla typu C. sie na pasku stanu.
Rodzaj 3.7V dla akumulatoréw i 3 V
E Baterii V.7V dla normalnych, suchych baterii. -
Odpowiednia
‘ Typ Mozna przechowywa¢ do czterech | . o
a konka wys$wietla
- : G1/G2/G3/G4 ) . ikonka wyswie
il Zerowania grup danych kalibracyjnych. sie na pasku stanu.
Kalibracja Kalibracja Interfejs kalibracji
I + Uszkodzonych _uszk_odzonych Zobacz 6-6 uszkodzonych
Pikseli pikseli na obrazie pikseli (zd]. 6-3)
Przywrécenie | Przywrécenie Y: Potwierdz, N: Anuluj
O Ustawien Ustawien Nacisnij i przytrzymaj przycisk M (13), —
Fabrycznych Fabrycznych aby zapisac i wyjs¢.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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6.6 Kalibracja Uszkodzonych Pikseli

» Wchodzgc w zaawansowane menu, wybierz funkcje kalibraciji
uszkodzonych pikseli i krétko nacisnij przycisk M (13), aby wejsé
w interfejs kalibracji uszkodzonych pikseli (zdj.6-3).

Na srodku ekranu pojawi sie celownik.

* Nastepnie przesuwajgc celownik w gore w dot lub w lewo w prawo,
wybierz uszkodzony piksel naciskajac przycisk P (12) i przycisk C (14).
Krétkie nacisniecie przycisku M (13) pozwala przetagczy¢ sie pomiedzy
dwoma osiami: osig X (lewo-prawo) i osig Y (géra-dot);

» Po wybraniu uszkodzonego piksela nacisnij jednoczesnie przyciski
P (12) i C (14), aby skorygowac uszkodzony piksel;

» Powtorz powyzsze operacije, az skorygujesz wszystkie piksele
na obrazie. Pasek u dotu ekranu wyswietli numer skorygowanych pikseli.

» Po zakonczeniu korekty nacisnij i przytrzymaj przycisk M (13),
aby wyjs¢ z funkcji korekcji uszkodzonych pikseli.

Zdj. 6-3 Interfejs korekcji uszkodzonych pikseli

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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6.7 Kalibracja Kompasu
> Nacisnij i przytrzymaj M (13), aby wejs¢ w zaawansowane menu;
> W trybie interfejsu zaawansowanego menu obro¢ Clip C 360 ° trzy
razy wokot osi optycznej, aby wejsé do interfejsu kalibracji kompasu,
jak pokazuje kierunek obrotu.

Zdj. 6-4 Kierunek obrotu

>Nastepnie w na srodku ekranu pojawi sie tréjosiowy uktad
wspotrzednych (pokazany na zdj. 6-5). Po 30 sekundach kalibracja
automatycznie zakonczy sie i zamknie.

> Podczas procesu kalibracji krotko nacisnij przycisk P (12),
aby wyjsc¢ z interfejsu kalibracji kompasu w dowolnym momencie.

Zdj. 6-5 Interfejs kalibracji kompasu

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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6.8 Kalibracja Obrazu (Tylko dla Nasadki)

Gdy urzadzenie jest zainstalowane na przyrzadzie celowniczym swiatta
biatego jako element rozszerzajgcy $wiatto podczerwone i siatka Swiatta
biatego nie znajduje sie w Srodku obrazu na podczerwien, mozna uzy¢
funkcji kalibracji obrazu na podczerwien, aby zapewni¢ spojnosé pozycji
miedzy obrazem w $wietle biatym a obrazem w podczerwieni.

R
112°NE % 5°H ~ -1°V

@50m
X:+0cm
Y:+0cm

W 33 G1

Zdj. 6-6 Interfejs kalibracji obrazu

Dziatania:
> Prosimy zakonczy¢ kalibracje dziennej lunety przed zamontowaniem
Clip C.
> Zamontuj Clip C na celowniku $wiatta dziennego i powtdrz wczesniejsze
kroki dot. kalibracji. Nastepnie wyceluj w cel z odlegtosci 50 metréw
i strzelaj. Zmierz odlegtos¢ poziomg i pionowg pomiedzy dziurg
po kuli a punktem celowania.

14
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> Na ekranie gtdwnym jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj przycisk

M (13) i C (14) przez 3 sekundy, aby wejs¢ w interfejs kalibracji obrazu.

Krétko naciénij przycisk P (12) lub C (14), aby zmieni¢ pozycje obrazu
na podczerwien. Dtugie naci$niecie pozwala na szybsze przesuniecie.
Naciskajgc przycisk M (13), mozesz zmieni¢ orientacje miedzy osiami
X (lewo-prawo) i Y (géra-dét). Jednoczesnie nad ikonkg wyswietla
sie zmieniana odlegtosc.

> Gdy zakonczysz kalibracje, przytrzymaj przycisk M (13), aby zapisaé
i wyjS¢ z interfejsu kalibracii.

/\ Wazne:

Przed rozpoczeciem funkcji zerowania nalezy potwierdzi¢ miejsce jej
przechowywania tj. Wybor rodzaju zerowania. (Wiecej szczegétéw patrz 6.5)

6.9 Dalmierz Stadiametryczny (Tylko dla Monokularu)

Zdj. 6-7 Interfejs dalmierza stadiametrycznego

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Dalmierz stadiametryczny przeznaczony jest tylko dla funkcji monokularu.
Pozwala oszacowac przyblizony dystans do obiektu o znanych wymiarach.
> W trybie normalnego wySwietlania jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj
przyciski M (13) i C (14) przez 3 sekundy, aby wejs¢ w interfejs
dalmierza stadiametrycznego (zdj. 6-7).
> Nastepujgce rzeczy wyswietlg sie na ekranie: dwie linie pomiaru,
ikonki odnoszace sie do trzech obiektéw i poszczegdlny dystans
do kazdego z nich.
> WysSwietlone sg (wstepnie ustawione) trzy obiekty:
o Zajac - wysokosé 0.3m
o Dzik - wysokos¢ 0.7m
o Jelen - wysoko$¢ 1.7m
> Wyceluj w cel i dostosuj dystans pomiedzy mierzonymi liniami
poprzez nacisniecie przycisku P (12) lub C (14) do momentu az obiekt
catkowicie pokryje sie z obydwoma miarami. Przycisk P (12) stuzy
do zwiekszenia dystansu, a przycisk C (14) do jego zmniejszenia.
> Dystans do obiektu jest automatycznie przeliczany podczas
przemieszczania sie linii mierzgcych oraz wyswietlany jest po lewej
stronie wstepnie ustawionych trzech obiektéw.
> Wyjdz z trybu dalmierza poprzez dtugie nacisniecie przycisku M (13).
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[ DODATKOWE WYPOSAZENIE:
ZDALNE STEROWANIE / APLIKACJA

Seria Clip C jest wyposazona w urzgdzenie zewnetrzne, ktére moze byé
podtgczone przez bluetooth. Uktad klawiszy pilota Bluetooth i aplikacii
na telefonie komérkowym jest zgodny z przyciskami na urzadzeniu Clip C,
w tym przycisk zasilania, przycisk menu i przycisk korekty.

Funkcje i metody dziatania réwniez odpowiadajg urzadzeniu Clip C.
(Wiecej szczegotow patrz zdj. 7-1i 7-2)

Zdj. 7-1 Zdalne sterowanie Zdj. 7-2 Aplikacja

7.1 Zdalne Sterowanie Bluetooth
» Wiacz funkcje Bluetooth na urzadzeniu. Odpowiednia ikonka
wysSwietli sie u dotu ekranu. (Wiecej szczegotéw patrz 6.5)
* Przytrzymaj przycisk Zasilania na pilocie od 15 do 30 sekund,
az ikonka bluetooth pojawi sie na ekranie .*. , CO 0znacza,
ze pofgczenie zostato nawigzane i pilot jest gotowy do uzytku.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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* Po potgczeniu z urzadzeniem, jesli zostanie utracony sygnat, pilot
kontynuuje wyszukiwanie potgczenia w ciggu 1 minuty.

* Pilot automatycznie wylgczy sie jesli sygnat bluetooth nie zostanie
odnaleziony w przeciggu 1 minuty.

7.2 Aplikacja

» Wigcz Bluetooth na urzgdzeniu. Odpowiednia ikonka pojawi sie
u dotu ekranu. (Wiecej szczegotdw patrz 6.5)

» Otworz aplikacje na swoim telefonie i potacz sie z urzadzeniem
w przeciggu jednej minuty, az wyswietlana na ekranie ikonka
bluetooth zmieni sie w .*. , CO 0znacza, ze potgczenie sie powiodfo.

» W aplikacji nacisnij ikonke zdalnego sterowania i zacznij zarzgdzac
Serig Clip C za pomoca telefonu.

KONSERWACJA

8.1 Instalacja Baterii

» Gdy na pasku stanu wyswietla sie ikonka {1, nalezy wymienic
baterie na czas.

* Nalezy wyfgczy¢ urzgdzenie przed czynnoscig wymiany baterii.

* Obrd¢ do oporu pokretto komory na baterie (4) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazowek zegara i zdejmij je.

* Prawidtowo umies$¢ dwie baterie CR123 w komorze baterii zgodnie
z oznaczeniami biegundw, jak pokazano na zdj. 8-1.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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* Po zakonczeniu zatdz pokrywe baterii, ktorg nalezy wcisngc,
az do ustyszenia charakterystycznego klikniecia - upewnij sie,
ze pokrywa jest prawidtowo zamknieta z obu stron.

VAN Uwaga!

« Zalecane sg TYLKO jednorazowe baterie! Istnieje ryzyko zwigzane z uzywaniem
akumulatoréw ze wzgledu na niestandardowa jakosc.

« Prosze nie uzywac baterii r6znego typu lub o réznych poziomach natadowania.

- Po instalacji baterii, przy pierwszym uruchomieniu nalezy ustawic typ baterii
w gtéwnym menu: 3,7 V dla akumulatora i 3V dla zwyktych baterii
(zgodnie z instrukcja z rozdziatu 6.5). W przypadku niezastosowania sie do zalecen
wskazywany poziom baterii bedzie niedokfadny, co moze spowodowac przerwanie
pracy urzadzenia.

Zdj. 8-1 Schematyczny diagram instalacji baterii

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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8.2 Czyszczenie i Konserwacja produktu

* Zabrania sie czyszczenia urzadzenia srodkiem czyszczacym,
ktéry moze uszkodzi¢ czesci optyczne.

* Urzgdzenie mozna czysci¢ miekkg Sciereczkg z niewielkg iloscig
specjalnie do tego przeznaczonego ptynu.

» Czyszczenie optyki urzgdzenia mozna przeprowadzi¢ wytgcznie
z wykorzystaniem specjalistycznej chemii, szmatki i pedzelka.
Uzycie substancji niededykowanych, a nawet wody, moze
spowodowac trwate uszkodzenie powtok antyrefleksyjnych,
co grozi utratg gwarancji.

8.3 Regulacje Bezpieczenstwa

* Prosimy uzywac standardowych baterii. Nie nalezy wyrzucaé baterii
lub wrzucac ich do ognia.

* Aby uniknag¢ uszkodzenia produktu, nalezy uzywac standardowe;j
tadowarki.

» Urzgdzenia powodujgce zwarcia sg zabronione.

* Nie zezwala sig eksponowac produkt na dziatanie wysokich temperatur,
wyzszych niz 60°C.

* Zabrania sie wktadanie produktu do ognia.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Tabela 9-1 Rozwigzywanie podstawowych problemoéow

Awaria

Niewyrazny obraz

Mozliwa przyczyna

Ogniskowa obiektywu
jest nieskorygowana.

Naprawa

Dostosuj ogniskowg
obiektywu, az obraz
stanie sie wyrazny.

Brak korekcji obrazu
przez dtugi czas.

Wykonaj korekcje
obrazu.

Rozmazany obraz

Niedostateczna odlegtos¢
widzenia.

Dostosuj odlegtos¢
widzenia okularu,
az obraz stanie sie wyrazny.

Brak analogowego Funkcja wyjscia wideo Wiacz funkcje wyjscia
wyjscia wideo nie jest wtgczona wiedo.
Nieprawidtowa instalacja | Wtacz funkcje wyjscia
baterii lub niska moc. wiedo.

Nie uruchamia sie

Nieprawidfowa instalacja
baterii lub niska moc.

Sprawdz instalacje
baterii i ich moc.

Okular nasadki
zablokowat sie podczas
instalacji

Niewystarczajace
zewnetrzne napiecie
zasilania.

Sprawdz napiecie
zewnetrznego zasilania.

Nieprawidtowy montaz
nasadki.

Poluzuj okular, docis$nij
go z powrotem,
a nastepnie obré¢
mocowanie.

* Skontaktuj sie z nami tak szybko, jak to mozliwe, jesli wystapia jakies nieprawidtowosci.
Samodzielne naprawianie jest surowo zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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DODATEK

10.1 Opis Interfejsu Uzytkownika
* Interfejs i kabel danych sg przystosowane do obstugi zasilania
typu C, portu szeregowego i wideo PAL;
* Wsparcie zasilania typu C i zasilania bateryjnego.

154mm

13mm

60mm

M52 X0.75

1"%
59mm
T

E
E

=
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10.2 Wymiary produktu
10.2.1 Wymiary graniczne
10.2.2 Wymiary dolnego otworu montazowego

30mm
2XM5XP1 3.5mm

]_” B, N

| 1
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@ 1——\ 55.5° | 13mm
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Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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