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DANE TECHNICZNE

Model FAL19/1x34D

Optyka/Wyswietlacz

Powiekszenie

1x

Wyswietlacz

Wysoka luminancja OLED

Wymiary wyswietlacza 34mmx25mm
Odlegtosc zrenicy wyjsciowej 90mm
Gléwne cechy

Rozdzielczos¢, piksele 384x%288/12pm
Obiektyw, mm f19/F1.0
Odlegtosc¢ rozpoznawania 450m
NETD <40mk
géer;tzol}!l\li'v;)sc odéwiezania 50HzZ

FOV -7 ~+43
Zakres ostrosci 5m-co
Zoom cyfrowy X, 2X

Tryb

Punkt Celowniczy/Petny/Fuzja Obrazu /Kontury

Paleta koloréw

Goracy Zielony/Goracy Biaty

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Model FAL19/1x34D

Zasilanie

Rodzaj baterii 2xCR123

Tryb termiczny>4h

Czas pracy baterii Tryb czerwonej kropki>65h

Zasilanie 5V (USB-Q)

Podstawowe Dane

Mocowanie Picatinny

Waga (z baterig) <660g
Wymiary 175mmx63mmx104mm
Srodowisko

Zakres temp. pracy -40°C~+50°C
Temperatura przechowywania -50°C~+60°C
Stopien ochrony, kod IP IP67

* Rzeczywisty czas pracy zalezy od intensywnosci korzystania z urzadzenia.
Parametry techniczne i oprogramowanie urzadzenia moga ulec poprawie
bez wczedniejszego powiadomienia klienta.

Mozesz pobrac te instrukcje obstugi z naszej oficjalnej strony

internetowej: www.infirayoutdoor.com

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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OPAKOWANIE ZAWIERA

« Kolimator Termowizyjny z Punktem Celowniczym

+ Przenosna torba

« Kabel USB typu C

- Sciereczka do czyszczenia soczewki

+ Uchwyt amortyzujacy odrzut

- Sruby wspierajace: sruba z wgtebieniem krzyzowym M3x6 (2 szt.)
« Klucz: klucz krzyzowy M3 w ksztatcie litery L

« Instrukcje produktu

OPIS

Kolimator termowizyjny FAL19 jest profesjonalnym urzagdzeniem
celowniczym. Posiada tryb celownika dziennego z bardzo duzym polem
widzenia oraz tryb kolimatora termowizyjnego, w ktérym dzieki
zastosowaniu ultraczutej matrycy uzyskujemy idealnie odwzorowany
szczeg6towy obraz niezalezny od trudnych warunkéw pogodowych.
Moze by¢ stosowany w dzien i w nocy. Jest idealng propozycjg zaréwno
dla mysliwych jak i wymagajacych wysokiej jakosci urzadzenia formacji
wojskowych i policyjnych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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CECHY PRODUKTU

« 1x czerwona kropka, powiekszenie wizualne 1, ktéry zapewnia
uzytkownikowi tréjwymiarowy efekt wizualny podczas obserwacji

obojgiem oczu;
+ Urzadzenie na kazda pogode i pore dnia, taczy w sobie tradycyjny
celownik z funkcja czerwonego punktu celowniczego z obrazem

na podczerwien;

+ Wiele trybow obrazu (pojedynczy czerwony punkt celowniczy/tryb

podswietlenia/tryb konturu), w tym specjalne tryby fuzji obrazu;

« Technologia wielowarstwowej powtoki, ktéra moze skutecznie

zmniejszy¢ zakiécenia Swiatta rozproszonego podczas uzytkowania;
+ IP67, pytoszczelny i wodoodporny;

« Odpornosc¢ na uderzenia do 1200g, odpowiednia dla rodzajéw broni

ponizej 7,62 mm.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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E WYGLAD URZADZENIA

1. Przycisk P 6. Sruba Regulacyjna Punktu Celowniczego
2. Przycisk Zasilania 7. Uchwyt Amortyzujacy Odrzut

3. Obrotowy Przycisk Funkcyjny 8. Wodoodporna Pokrywa Komory Baterii
4. Ekran 9. Wejscie USB typu C

5. Zastona Obiektywu 10. Picatinny

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 5
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OPIS STEROWANIA

Przycisk Aktualny Status

Przycisk Zasilania Wytgczony

Ekran startowy

Ekran Menu

Przycisk P
Ekran startowy

Obrotowy Przycisk Funkcyjny Wytaczony

Ekran startowy

Ekran startowy

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Krétkie nacisniecie

Dtugie nacisniecie

Uruchomienie urzadzenia

Zoom cyfrowy

Wytgczanie

Powrét do Ekranu Startowego

Wylaczanie

Kalibracja Obrazu

Przefagczanie trybu obrazu

Nacisniecie: pozwala wejsé w Ekran Menu
Obracanie: pozwala zmieni¢ poziom jasnosci

czerwonego punktu celowniczego

Nacisniecie: w celu zatwierdzenia

Obracanie: pozwala zmieni¢ opcje

Wiaczanie/ Wytgczanie
czerwonego punktu

celowniczego

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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/4| ZASILANIE BATERYJNE

Kolimator Termowizyjny wykorzystuje do zasilania dwie baterie
CR123/CR123A, ktére pozwalajg do 4h pracy urzadzenia, przy jego
standardowym uzytkowaniu. Bateria powinna by¢ w petni natadowana

przed pierwszym uzyciem kolimatora.

Wymiana Baterii i Instalacja

+ Obré¢ uchwyt pokrywe baterii zgodnie ze wskazéwkami zegara;

« Przytrzymaj uchwyt i go wyciagnij;

+ W6z dwie baterie CR123 do komory baterii zgodnie z oznakowaniem
biegunowym;

« Zat6z z powrotem pokrywe baterii we wtasciwym kierunku;

+ Obré¢ uchwyt pokrywy baterii w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara, zamknij pokrywe komory baterii i zamocuj

ja w odpowiedniej pozycji.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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& Wazne!

1. Gdy do zasilania uzywany jest kabel USB typu C urzadzenie automatycznie
przetaczy sie na ten rodzaj zasilania, tym samym oszczedzajac energie baterii.

2. Produkt obstuguje baterie 3V i 3,7 V. Aby zapewni¢ prawidtowe wyswietlanie
poziomu mocy, wybierz w menu prawidtowe napiecie baterii.

Srodki Ostroznosci

« Podczas tadowania nalezy uzywac tadowarki 5V2A kompatybilnej
z urzadzeniem. Uzywanie jakiegokolwiek innego typu zasilacza moze
spowodowac nieodwracalne uszkodzenie baterii lub samej tadowarki;

- Jedli sprzet nie jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wyjac z niego
baterie i przechowywac jg w suchym miejscu.

« Nie faduj urzadzenia natychmiast po przeniesieniu go z zimnego
do cieptego otoczenia. Odczekaj 30-40 minut, aby sprzet mogt sie ogrzac.

- Jedli tadowarka jest zmodyfikowana lub uszkodzona, nie uzywaj jej;

« Sprzet powinien by¢ uzywany w temperaturze 0X~+40K, w ktérej
to bateria ma najlepsza wydajnos¢, w przeciwnym razie pojemnos¢
baterii znacznie sie obnizy.

« Podczas tadowania akumulatora litowo-jonowego nie pozostawiaj
go bez nadzoru;

+ Nie podtaczaj akumulatora do tadowania dtuzej niz 24 godziny po jego
petnym natadowaniu;

« Urzadzenie jest wyposazone w system ochrony przeciwzwarciowej,
nalezy jednak unikac sytuacji, ktére moga prowadzi¢ do zwarcia.

« Zalecana temperatura pracy urzadzenia to od -20°C do +40°C. Jesli
produkt jest uzywany poza tym zakresem temperatur, moze dziatac¢
normalnie, jednak zywotnos¢ baterii moze ulec skréceniu.

« Gdy urzadzenie jest uzywane w ujemnych temperaturach, pojemnos¢
baterii spada. Jest to normalne i nie oznacza wady.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 9
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ZEWNETRZNE ZASILANIE

Kolimator termowizyjny obstuguje zewnetrzne zrédta zasilania,
takie jak tadowarki telefoniczne (5V2A) lub kabel USB do komputera.
« Podtacz kabel USB typu C (10) do zewnetrznego Zrédta zasilania oraz
do kolimatora termowizyjnego;
+ Nastepnie urzadzenie automatycznie przefgczy sie na zasilanie
zewnetrzne;
+ Gdy zewnetrzne zasilanie zostanie wytgczone lub odtaczone,
urzadzenie przetaczy sie na zasilanie akumulatorem litowo-jonowy.

INSTALACJA | UZYTKOWANIE

Instalacja stata

/\ OSTRZEZENIE!

Soczewki produktu nie wolno kierowa¢ na zadne Zrédfa intensywnej energii
promieniowania, takie jak urzadzenia emitujace laser lub storice. Moze to
spowodowac uszkodzenie elementéw elektronicznych w urzadzeniu. Uszkodzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukgcji obstugi nie sa objete gwarancja.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 0 formie bez pisemnej zgody.
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Aby zapewnic¢ doktadnos¢ strzelania, przymocuj Kolimator w odpowiedniej

pozycji szyny picatinny na sprzecie.

« Szybkie zamocowanie wymaga uzycia uchwytu amortyzujacego odrzut
(dotaczonego do opakowania) w nastepujacy sposoéb:
- Znajdz wyciecie w uchwycie amortyzujagcym odrzut i zréwnaj
je zodpowiednim wycieciem na spodzie produktu
- Uzyj sruby mocujacej (M3x6 $ruba z tbem stozkowym z wgtebieniem
krzyzowym) i klucza mocujacego (klucz krzyzowy M3 w ksztalcie litery L)
dotaczonego do opakowania, aby zamocowa¢ uchwyt amortyzujacy

odrzut na spodzie urzadzenia

« Podczas instalacji mozna regulowac pozycje montazu urzadzenia.
Nalezy ustawi¢ komfortowa odlegtos$¢ oczu od sprzetu
(odlegtosc Zrenicy wyjsciowej). Nie zastosowanie sie do powyzszej
sugestii moze skutkowa¢ zranieniem strzelca podczas oddawania strzatu.

« Do dokrecania $rub zaciskéw montazowych zaleca sie uzycie klucza
dynamometrycznego, aby uniknac¢ uszkodzenia mechanizmu blokujacego
wspornika w wyniku nadmiernego dokrecenia, a zalecany moment

dokrecania nie powinien przekracza¢ 2,5 Nm;

« Gdy kolimator jest uzywany do strzelania lub polowania, nalezy najpierw
przeprowadzi¢ funkcje zerowania zgodnie z wytycznymi podanymi

w ,Rozdziale X Zerowanie” niniejszej instrukgji;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 11
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Zwré¢ uwage
na kierunek montazu.

Sruba z tbem stozkowym
z wgtebieniem krzyzowym M3x6.

Wiaczanie i Ustawienia

- Otworz zastone obiektywu (5); jesli Swiatto stoneczne jest stosunkowo
silne, zwré¢ uwage, aby nie kierowac soczewki bezposrednio na storice,
aby unikna¢ poparzenia;

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania (2) przez 3s, aby wiaczy¢ urzadzenie;

« Aby ustawic tryb obrazu: Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj
przycisk P (1) Dostepne tryby to kolejno: Goracy Zielony, Goracy Czarny,
Kontury i Fuzja Obrazu. lkona na gérnym pasku stanu jest aktualizowana
W czasie rzeczywistym;

« Aby uruchomié punkt celowania: Na ekranie startowym nacisnij
i przytrzymaj obrotowy przycisk funkcyjny (3) - na srodku ekranu
pojawi sie jasny punkt. Nastepnie obroc¢ przycisk, aby dostosowac kolor

i jasnos¢ punktu celowania;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 2 formie bez pisemnej zgody.
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« Aby ustawic¢ jasno$¢ wyswietlacza i kontrast obrazu: Naci$nij obrotowy
przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢ w Gtéwne Menu w celu ustawienia
jasnosci wyswietlacza oraz kontrastu obrazu (szczegéty w rozdziale
~Funkcje Gléwnego Menu”);

« Po zakoniczonej pracy naciénij i przytrzymaj przycisk Zasilania (2) przez
3 sekundy, aby wyswietli¢ odliczanie do wylaczenia sie urzadzenia.
Obrd¢ przycisk i wybierz "v", po czym ponownie nacisnij przycisk.
Nastepnie wyswietlacz stanie sie czarny, a urzadzenie sie wytaczy.

Gdy sprzet wylacza sie i zapisuje dane, nie odlaczaj go od zrédta
zasilania. W przeciwnym razie dane nie zostang zapisane.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.

13
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ZEROWANIE

Kolimator termowizyjny wykorzystuje metode ,zamrozenia” przy zerowaniu.
Zaleca sie przeprowadzenie funkcji zerowania w zakresie temperatury pracy
kolimatora.

« Zamocuj kolimator na broni za pomocga wspornika;

« Wybierz cel w odlegtosci 100m;

« Dostosuj kolimator zgodnie z instrukcjg obstugi, jak opisano w rozdziale
IX Instalacja i Uzytkowanie;

« Aby wybra¢ Zerowanie: Nacisnij i przytrzymaj obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby wejs¢ do interfejsu zaawansowanego menu i wybierz
opcje zerowania (ang. zeroing), a nastepnie nacisnij obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby wejs¢ w podmenu funkcji zerowania;

+ Wejdz w interfejs zerowania. Potozenie wspotrzednych (0$ X i 0sY)
celownika znajduje sie w lewym gérnym rogu ekranu;
« Strzel do celu;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
14 formie bez pisemnej zgody.
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« Obserwuj pozycje rzeczywistego punktu uderzenia. Ekran zostanie
zamrozony, a po lewej stronie wyswietlacza pojawi sie ikona
zamarznietego ptatka $niegu (Ea). Zatdézmy, ze czerwony znak X na
rysunku po prawej stronie jest pozycja punktu uderzenia (ten znak ma
jedynie charakter ilustracyjny. W rzeczywistosci powinien to by¢ otwor
po kuli);

« Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3) zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara, aby przesuna¢ kursor w lewo lub w dét. Nastepnie obré¢ przycisk
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, aby przesunac¢ kursor w prawo
lub w gére;

« Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby przefaczac sie miedzy osia
Xiosia Y. Pozycja jasnego kursora wskazuje aktualnie wybrana funkcje,
a ikona zmienia kolor na niebieski;

« Po przesunieciu celownika, na wyswietlaczu pojawi sie mata kropka
wskazujgca pozycje celownika przed jego ruszeniem;

« Po przesunieciu celownika do rzeczywistego punktu uderzenia nacisnij
przycisk obrotowy, aby wyjs¢ z tej funkgji, a nastepnie nacisnij przycisk
zasilania, aby zapisa¢ biezaca pozycje celownika i powrdci¢ do ekranu
startowego zaawansowanego menu;

- Powtarzaj celowanie i strzelanie, az potozenie punktu trafienia bedzie
zgodne z potozeniem punktu celowania.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.

15
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ZOOM CYFROWY

Kolimator termowizyjny moze powigkszy¢ obraz do 1x lub 2x.
+ Na ekranie gtéwnym trybu podczerwieni nacisnij przycisk zasilania (2),
aby powiekszy¢ obraz;
« Status powiekszenia jest wyswietlany na pasku stanu w czasie

rzeczywistym.

PASEK STANU

Pasek stanu znajduje sie u gory ekranu i wyswietla informacje zwigzane
z biezacymi funkcjami urzadzenia. Od lewej do prawej znajduja sie:
1. Aktualny tryb obrazu (goracy zielony, goracy czarny, goracy, kontury,
fuzja obrazu)
2. Wyjscie wideo
3. Tryb kalibracji (kalibracja reczna, kalibracja automatyczna, kalibracja tfa)
4. Zoom cyfrowy
5. Poziom natadowania baterii
6. Rodzaj baterii

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 6 formie bez pisemnej zgody.
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i Uwaga:

Gdy wnetrze ikony (JJll) jest zielone, oznacza to, ze bateria jest natadowana powyzej
20%, co wskazuje na jej wystarczajacg moc. Gdy ikona miga, oznacza to niski poziom

mocy baterii, wowczas nalezy jg natadowac na czas.

SZYBKIE MENU

Szybkie menu moze stuzyc¢ do szybkiej konfiguracji podstawowych
ustawien niektérych popularnych funkcji, w tym trybu obrazu, kontrastu
obrazu, jasnosci wyswietlacza, jasnosci siatki celowniczej, zaawansowanego
menu i wyjscia. Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢

w szybkie menu, nastepnie nacisnij przycisk, aby zapisa¢, i nacisnij przycisk
zasilania, aby powrdcic¢ do ekranu startowego.

+ Na ekranie startowym nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3),
aby przejs¢ do ekranu szybkiego menu;

+ Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby przetaczad sie miedzy
nastepujacymi opcjami funkgji. Tho ikony wybranej pozycji zostanie
podswietlone:

- Tryb obrazu (ang. Image mode): obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3),
aby wybrac te pozycje, a nastepnie nacisnij obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby wybrac nastepujacy tryb obrazu: goracy zielony,
goracy czarny, kontury, fuzja obrazu;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 17
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- Kontrast obrazu (ang. Image contrast): Obr6¢ obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby wybraé te pozycje, a nastepnie nacisnij obrotowy
przycisk funkcyjny (3), aby dostosowac kontrast obrazu w zakresie
od0do9;

- Jasnos¢ wyswietlacza (ang. Display brightness): Obré¢ obrotowy
przycisk funkcyjny (3), aby wybrac te pozycje, a nastepnie nacisnij
obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby ustawi¢ jasnos¢ wyswietlacza
w zakresie od 0 do 9;

- Jasnosc¢ siatki (ang. Reticle brightness): Obrd¢ obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby wybrac te pozycje, a nastepnie nacisnij obrotowy
przycisk funkcyjny (3), aby ustawi¢ jasnos¢ siatki celowniczej
w zakresie od 0 do 5;

18

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.



www.infiraypolska.pl

- Tryb korekgcji (ang. Correction mode): Obré¢ obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby wybrac te pozycje, a nastepnie nacisnij obrotowy
przycisk funkcyjny (3), aby przetaczy¢ tryb korekcji migawki;

« Nacisnij przycisk zasilania (2), aby powréci¢ do ekranu startowego.

A Uwaga:

Po tym jak automatycznie ukryje sie pasek stanu, a szybkie menu bedzie otwarte
to jesli w ciggu 15 sekund nie zostanie wykonana zadna akcja, urzagdzenie powrdci
do ekranu startowego.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 19
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ZAAWANSOWANE MENU:

+ Na ekranie startowym naciénij obrotowy przycisk funkcyjny (3),
aby przejs¢ do menu gtéwnego;

« Obracaj obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby przetaczac sie miedzy
opcjami funkcji w gtéwnym menu. Aby poruszac sie w prawo nalezy
obracac przycisk zgodnie z ruchem wskazéwek zegara i przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara, aby poruszac sie w lewo;

« Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby zmieni¢ parametry
aktualnej pozycji lub przejs¢ do podmenu;

» Na wszystkich ekranach menu naciénij przycisk zasilania (2),
aby wréci¢ do poprzedniego menu.

+ Na niektérych ekranach menu, urzadzenie automatycznie powrdci
do ekranu startowego bez zapisywania zmian, jesli w ciagu 15 sekund
nie zostanie wykonana zadna akcja.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
20 formie bez pisemnej zgody.
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Funkcje i Opis Gléwnego Menu

« Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢
do menu i dalej przejdz do ekranu menu zaawansowanego;
+ Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3) i wybierz pozycje

~Zerowanie” (ang. Zeroing);
« Nacisng¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢
do ekranu funkgji i ustawi¢ jej parametry; wiecej

Zerowanie " . .
szczegotdw patrz rozdziat X, Zerowanie”.
« Zapisz ustawienia i nacisnij przycisk zasilania,
aby wyjs¢ z funkgcji.
« Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢
do menu i dalej przejdz do ekranu menu zaawansowanego;
Zmiana - Obré¢ obrotowy przycisk funkcyijny (3) i wybierz pozycje
Celownika

+~Zmiana Celownika” (ang. Reticle Switch);

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody. 21
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- Nacisna¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby
wiaczy¢/wytaczy¢ funkcje wyswietlania siatki celowniczej,
a nastepnie nacisna¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3),
aby potwierdzi¢ wybbér;

« Nacisnij przycisk zasilania (2), aby wyjs¢ z funkdji.

Zmiana
Celownika
« Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢
do menu i dalej przejdz do ekranu menu zaawansowanego;
« Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3) i wybierz pozycje
Kolor .Kolor Celownika” (ang. Reticle Color);
. « Nacisng¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3),
Celownika

aby zatwierdzi¢ aktualny kolor;
+ Kolor celownika zmienia sie odpowiednio po

wiaczeniu/wytaczeniu tej funkgji.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
22 formie bez pisemnej zgody.
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Kolor
Celownika

Wideo
Analogowe

+ Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢
do menu i dalej przejdz do ekranu menu zaawansowanego;

+ Obro¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3) i wybierz pozycje
+Wideo Analogowe” (ang. Analog Video);

« Nacisng¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wejs¢
w podstrone witgczania funkgji.

+ Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wybrac
poprawny status funkgcji.

« Po zakonczeniu ustawiania nacisnij obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby powrdéci¢ do poprzedniego menu.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Rodzaj
Baterii

« Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3),

aby wejs¢ do menu i dalej przejdz do ekranu
menu zaawansowanego;

+ Obroc¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3) i wybierz

pozycje ,Rodzaj Baterii” (ang. Battery Type);

+ Nacisna¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3),

aby wejs¢ w ekran “Rodzaju Baterii".

+ Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wybrac
poprawny status funkcji i nacisnij obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby zatwierdzi¢ wybér;

« Po zakoniczeniu ustawiania nacisnij przycisk
zasilania (2), aby powréci¢ do poprzedniego menu.

Przywrodcenie
Ustawien
Fabrycznych

+ Nacisnij obrotowy przycisk funkcyjny (3),
aby wejs¢ do menu i dalej przejdz do ekranu menu
zaawansowanego;

« Wybierz pozycje ,Przywrécenie Ustawien Fabrycznych”
(ang. Factory Reset) i naci$nij obrotowy przycisk
funkcyjny (3), aby otworzy¢ podmenu przywrdcenia
ustawien fabrycznych;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

24

formie bez pisemnej zgody.
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Przywrodcenie
Ustawien
Fabrycznych

« Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3), aby wybra¢
“YES"i zresetowac urzadzenie lub, aby anulowac
proces “NO”.

+ Obré¢ obrotowy przycisk funkcyjny (3),
aby zatwierdzi¢ swoj wybor;

« Jesli zostato wybrane “YES” kolimator termowizyjny
automatycznie przywréci ustawienia fabryczne urzadzenia;

- Jesli zostato wybrane “NO” proces zostanie anulowany
i nastapi powrét do poprzedniego menu.

Po wybraniu funkgcji Przywrdcenia Ustawien Fabrycznych
nastepujace funkcje urzadzenia zostana przywrécone
do ustawien domysinych:

« Tryb obrazu: Goracy Zielony

- Kontrast obrazu: 5

« Jasnos¢ Ekranu: 5

« Jasnos¢ Celownika: 5

« Tryb Korekcji Migawki: Automatyczny

« Ustawienia Zerowania: 0 domyslnie

« Wyswietlanie Celownika: Wigczone

« Kolor Celownika: Biaty

« Zoom cyfrowy: 1.0x;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody. 25
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KONSERWACJA PRODUKTU

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku
i sktadac sie z nastepujacych czynnosci.

» Wytrzyj bawetniang szmatka zewnetrzne powierzchnie metalowych
i plastikowych czesci z kurzu i brudu. Do tego moze by¢ uzyty smar
silikonowy.

« Oczys¢ styki elektryczne baterii i gniazdo baterii za pomoca niettustego
rozpuszczalnika organicznego.

« Sprawdz szklane powierzchnie okularu i soczewki. W razie potrzeby
usun kurz i piasek z soczewek (najlepiej metoda bezkontaktowsa).
Czyszczenie zewnetrznych powierzchni optyki powinno odbywacé
sie specjalnie do tego przeznaczonymi srodkami.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W tabeli wymieniono wszystkie problemy, ktére moga wystapic¢ podczas
obstugi urzadzenia. Nalezy przeprowadzac zalecone kontrole i kroki
rozwigzywania probleméw w kolejnosci przedstawionej w tabeli.

W przypadku wystgpienia wad niewymienionych w tabeli lub niemoznosci
samodzielnej naprawy prosimy o jak najszybszy kontakt. Prywatne
rozbidrki sg surowo zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Awaria

Nie mozna uruchomic.

Mozliwa przyczyna

Niski poziom baterii.

Naprawa

Podtaduj urzadzenie.

Nie dziata zewnetrzne
zasilanie.

Kabel USB jest uszkodzony.

Wymien kabel USB.

Zewnetrzne zasilanie
jest niewystarczajace.

Jesli to konieczne
sprawdz tadowarke.

Obraz jest niewyrazny,
z pionowymi liniami
i nierbwnym ttem.

Wymagana jest kalibracja.

Wykonaj kalibracje
obrazu zgodnie z dziatem
10 instrukcji obstugi.

Obraz jest za ciemny

Poziom jasnosci ekranu
jest niewystarczajacy.

Dostosuj poziom
jasnosci ekranu.

Ikony sa wyrazne,
ale obrazy sa rozmazane

Brak ostrosci
obiektywu.

Obrdé¢ pokretto
ostrosci obiektywu, aby
wyregulowac ostrosc.

Na wewnetrznej lub
zewnetrznej powierzchni
optycznej obiektywu
znajduje sie kurz,
lub kondensat.

Wytrzyj zewnetrzng
powierzchnie optyczna
miekka bawetniang szmatka.
0dtdz lunete do wyschniecia,
pozostawiajac jg w cieptym

otoczeniu na 4 godziny.

Pozycja celownika
przesuwa sie po
oddaniu strzatu.

Kolimator lub zacisk
mocujacynie jest dobrze
zamocowany.

Sprawdz, czy kolimator
jest dobrze zainstalowany.
Upewnij sig, ze typ pocisku

i kaliber, ktérego uzywasz,sg
zgodne z funkcja zerowania.
Jedli wykonujesz zerowanie
latem, ale uzywasz
urzadzenie zima
(lub odwrotnie), punkt
zerowania moze sie
nieznacznie przesunac.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Awaria

Urzadzenie nie moze
ztapac ostrosci.

Mozliwa przyczyna

Bfad konfiguracji.

Naprawa

Ustaw zakres zgodnie
z zawartoscig okre$long
w sekgji,Wiaczanie i Ustawie-
nia". Sprawdz zewnetrzna
powierzchnie soczewki
obiektywu i w razie potrzeby
zetrzyj z niej kurz i szron.
W chtodne dni mozna
natozyc¢ specjalna powtoke
przeciwmgielng (np. te
uzywang na okularach lub
lusterkach samochodowych).

Obserwowany cel znika.

Obserwujesz cel
przez szkfo.

Obserwuj cel bezposrednio
— bez obecnosci szkfa.

Jakos¢ obrazujest
staba lub zasieg
wykrywania ulega
zmniejszeniu

Tego typu problemy moga wystapic
podczas korzystania z urzadzenia
w trudnych warunkach pogodowych
(takich jak $nieg, deszcz, mgta).

28

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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