Instrukcja Obstugi

PSII-ZZr

Celownik
Termowizyjny







Uwaga od wydawcy

Niniejsza instrukcja obstugi przedstawia wytyczne dotyczace
prawidtowego korzystania z celownika termowizyjnego.
Jeszcze przed pierwszym uzyciem celownika termowizyjnego prosimy
0 uwazne przeczytanie i $ciste przestrzeganie ponizszych
wymagan zawartych w instrukcji w celu bezpiecznego
uzytkowania sprzetu, a takze wtasciwego obchodzenia
sie z nim, by zapewni¢ mozliwie najdtuzsza zywotnos¢ urzadzenia.
Do momentu opracowania nowej Instrukgcji Obstugi, uzytkowanie
i konserwacja celownika termowizyjnego powinna opierac sie
na biezacej Instrukcji. Inne materiaty stuza wytacznie jako odniesienie.
Jesli podczas uzytkowania zostanie wykryty jakikolwiek
problem, prosimy o poinformowanie nas o napotkanej awarii.
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OPIS PRODUKTU

PSII-ZZr to celownik termowizyjny, ktéry moze by¢ montowany na réznego
rodzaju broni palnej. Moze by¢ stosowany zaréwno w dzien jak i w nocy.
Namierza cel i wyswietla obraz niezaleznie od trudnych warunkéw

pogodowych.

Zdjecie 1 PSII-ZZr

ZASADY UZYTKOWANIA

Termowizyjny system optyczny odbiera promieniowanie podczerwone

z mierzonego celu. Kazdy swiattoczuty element matrycy detektora reaguje
na rozkfad energii promieniowania obiektu. Detektor przeksztatca energie
promieniowania podczerwonego w sygnat elektryczny, ktéry nastepnie
jest wzmacniany i wprowadzany do obwodu odczytujacego.

Po zdigitalizowaniu sygnatu wyjsciowego z detektoréw gtéwny komponent

dokonuje procesu przetwarzania tj. korekgji, usuwania defektéw punktéw,

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. ‘|
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kontroli jasnosci i kontrastu, odwzorowywania pseudokoloréw, interfejsu
nakfadki oraz podziatu krzyzowego dla poczatkowego obrazu

w podczerwieni. Przetworzony sygnat przesytany jest na wyswietlacz OLED.
Uzytkownik obserwuje obraz mierzonego celu w podczerwieni przez

14X okular, a takze celuje w cel za pomoca siatki celowniczej.

GLOWNE DZIALANIA | PARAMETRY TECHNICZNE

3.1 Gléwne Dzialania
« Dzieki niechtodzonemu detektorowi podczerwieni 640 x 512 12 um
urzadzenie jest w stanie zapewni¢ wyrazny obraz w nocy;
+ 1024x768 OLED;
+ Wykrywanie mocy baterii;
« Dzieki konstrukgji o wysokiej odpornosci na wstrzasy urzadzenie moze
by¢ montowane na karabinach duzego kalibru;

« Stopien ochrony, kod IP: IP67

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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3.2 Gléwne Parametry Techniczne

Detektor 640x512/12um
Obiektyw f75mm
Rozpoznawanie sylwetki cztowieka 1770m
Rozpoznawanie pojazdu 3190m
NETD <35mK
Czestotliwos¢ odswiezania obrazu 50Hz

Pole widzenia 5.8°x4.6°
Srednica zrenicy wyjéciowej =6mm
Odlegtos¢ Zrenicy wyjsciowej >55mm

Dalmierz laserowy

Odlegtos¢: 20m~2000m,+1m

Dioptria -4~4
Tryb obrazu Czarny, Biaty, Kolor 1, Kolor 2
Powiekszenie 4-31.9X

Zoom cyfrowy 1, 2x, 4x, 8x
Dtugos¢ pracy baterii >4h

Montaz Szyna Picatinny
Bateria 1x18650
Waga 11109
Wymiary 220x120%x90(mm)
Kod IP P67
Zakres temperatury pracy -40°C~55°C
Zakres temperatury przechowywania -55°C~70°C

Rodzaj montowanej broni
Sita uderzenia

Kaliber 12.7 mm i ponizej
1600g/0.3ms

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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FUNKCJE

4.1 Ostrzezenie

« Nigdy nie kieruj celownika termowizyjnego bezposrednio na zrédta
promieniowania o duzym natezeniu, takie jak storice, laser, czy spawarka
elektryczna;

» Odstep czasu miedzy dwoma przetagcznikami powinien by¢ dtuzszy niz
20 sekund;

+ Nie upuszczaj ani nie uderzaj celownika termowizyjnego i powigzanych
z nim czesci, aby zapobiec deformacjom konstrukcyjnym lub instalacyjnym;

+ Nie demontuj celownika termowizyjnego. Jesli wystapi jakikolwiek
problem, zadzwon do sprzedawcy, w przeciwnym razie gwarancja
zostanie uniewazniona;

+ W czasie transporty gdy celownik termowizyjny nie jest uzywany nalezy
wyjac baterie i umiesci¢ je w opakowaniu ochronnym;

« Jesli podczas uzytkowania poziom natadowania baterii jest zbyt niski,
wymien baterie na czas, aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych
nadmiernym roztadowaniem;

- Srodowisko wykraczajace poza wytyczne niniejszej instrukcji moze

spowodowac uszkodzenia celownika termowizyjnego.

4.2 Uwaga
« Nieoptyczna powierzchnia celownika termowizyjnego nie powinna by¢
czyszczona za pomocg chemicznych rozpuszczalnikéw; zamiast tego
wytrzyj obudowe czysta, miekka i sucha flanelg;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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« Soczewka podczerwieni celownika termowizyjnego pokryta jest folig
antyrefleksyjna. Nalezy ja czyscic tylko wtedy, gdy jest wyraznie zabrudzona.
Czeste wycieranie soczewki moze powodowac zuzycie znajdujacej sie
na niej powtoki. Unikaj dotykania powierzchni obiektywu, gdyz kwas
pozostawiony przez odcisk palca moze uszkodzi¢ powtoke i powierzchnie
soczewki (nalezy czysci¢ obiektyw tylko za pomoca specjalnej sciereczki
do obiektywéw);

« Jedli sprzet nie bedzie uzywany po obserwacji lub wtaczeniu, wytacz
zasilanie, aby przedtuzy¢ zywotnos¢ celownika termowizyjnego.

4.3 Wprowadzenie - Czesci Celownika Termowizyjnego

Ostrosc Dioptrii

Enkoder Obrotowy -
Y Pokretto Obiektywu

Obiektyw

Podczerwieni Pokrywa Komory na

Baterie

Uchwyt taczacy

Przycisk
Tryb Dalmierza
Laserowego
Muszla Oczna
Ztacze

Zdjecie 2 Czesci Celownika Termowizyjnego

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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4.4 Przygotowanie przed uzyciem

4.4.1 Rozpakowanie
Przed pierwszym uzyciem celownika termowizyjnego nalezy sprawdzi¢
kompletnos¢ czesci.
« Otworzy¢ opakowanie i sprawdz kompletnos$¢ zgodnie z dziatem
“Zawartos¢ Opakowania” (patrz tabela nr 2);
« Sprawdz, czy soczewka, korpus, obiektyw i przyciski celownika
termowizyjnego nie maja ewidentnych uszkodzen;
« Sprawdz, czy soczewka podczerwieni jest brudna. Jesli znajduje sie
na niej jakas wyrazna plama, przetrzyj soczewke specjalng szmatka

do soczewek.

4.4.2 Instalowanie baterii

« Podczas instalowania baterii postepuj zgodnie z etykieta znajdujaca
sie na wewnetrznej $ciance komory baterii;

+ Uzywaj baterii parami i nie mieszaj ich, aby zapobiec uszkodzeniom;

+ Przed demontazem baterii upewnij sie, ze celownik termowizyjny
jest wylaczony, w przeciwnym razie proces demontazu uszkodzi sprzet;

+ Przed pierwszym uzyciem celownika termowizyjnego nalezy upewni¢
sie, ze baterie sg natadowane;

« W celach bezpieczenstwa nie demontuj ani nie upuszczaj baterii;

« Jedli zauwazysz podczas uzytkowania, fadowania lub przechowywania,
ze baterie s3: przegrzane, odbarwione, zdeformowane, posiadajg zapach

lub inne nietypowe objawy natychmiast przestan z nich korzystac.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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ZAWARTOSC

Nr. Nazwa llos¢
1 Celownik Termowizyjny 1
2 Kabel Wyjscia Wideo 1
3 Instrukcja Obstugi 1
4 Sciereczka do Soczewki 1
5 tadowarka 1
6 Kabel do tadowarki 1
7 Pudetko do Pakowania 1
8 Uchwyt Laczacy 1
9 Srubki 8

10 Lista Zawartosci 1

Tabela 2 Zawartos¢ Opakowania

MENU FUNKCJI

6.1 Kluczowe funkcje

Celownik obstugiwany jest Przyciskiem Zasilania i Enkoderem Obrotowym.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 7
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Kluczowe funkcje to :

Przycisk Zasilania

1. Dtugie nacisniecie: wt./wyt.;
Krétkie nacisniecie: Korekta poza menu;
2. Krotkie nacisniecie eliminuje uszkodzony element.

3. W trybie menu pozwala powrdci¢ do gtéwnego
interfejsu.

Dalmierz Laserowy

Dtugie nacisniecie: wt./wyt.;
Krétkie nacisniecie i zwolnienie przycisku w celu

pomiaru;

Enkoder Obrotowy

Status obserwacji:

1. Obrotowy Enkoder, elektroniczna regulacja
zmiennej;

2. Krétkie nacisniecie: korekcja migawki; Dtugie
nacisniecie przez 3 sekundy: wejscie w menu;
Status menu: 1. Obrécenie: wybér funkcji menu; 2.
Krotkie nacisniecie: zatwierdzenie statusu funkgji

menu.

Tabela 3 Zawartos¢ Opakowania

6.2 Wiaczanie/Wytaczanie
« Gdy urzadzenie jest wytgczone, krétkie nacisniecie Przycisku Zasilania

pozwala na jego uruchomienie; Gdy urzadzenie jest wtgczone, nacisnij
i przytrzymaj Przycisk Zasilania przez 3 sekundy,zgodnie z wyswietlajaca
sie informacja dot. wylaczania, jak pokazano na rysunku 3.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Shut Down 7

Yes Mo

Zdjecie 3 Wiaczanie/Wytaczanie

6.3 Dalmierz Laserowy: Wlaczanie/Wytaczanie
Dtugie nacisniecie: uruchomienie dalmierza laserowego; krétkie nacisniecie
Przycisku Dalmierza pozwala na uzyskanie pojedynczego pomiaru.

Po wtaczeniu dalmierza laserowego na ekranie wyswietlany jest zakres
odlegtosci.

Zdjecie 4 Whaczanie/Wytaczanie Dalmierza Laserowego

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 9
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6.4 Obserwacja
Po uruchomieniu urzadzenia wyswietlany jest domysiny interfejs
obserwacji, zdj.5. W gérnej czesci gtéwnego interfejsu wida¢,,zoom cyfrowy”,

Ltryb wyswietlania’, ,poziom baterii”, a na srodku ekranu wyswietla
sie siatka celownicza.

Zdjecie 5 Obserwacja
6.5 Interfejs Menu
W gtéwnym interfejsie nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Enkoder
Obrotowy, aby wyswietli¢ Interfejs Menu. Enkoder moze by¢ obracany
w gore i w dot, co pozwala poruszac sie po funkcjach menu.
Krétkie nacisniecie Enkodera powoduje przejscie do nastepnego menu.

Phclure mode
(Black/White/
Color 1 /Coinr2)

Zdjecie 6 Interfejs Menu

10

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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6.5.1 Tryb Obrazu

Celownik posiada 4 tryby obrazu. Sa to kolejno: Biaty, Czarny, Kolor 1, Kolor 2.
Domyslnym trybem obrazu jest,Goracy Biaty”. Aktualnie wybrany tryb
obrazu wyswietlany jest u géry ekranu. W interfejsie Menu Gtéwnego

obracaj Przycisk Enkodera, aby wybra¢ pozadany tryb obrazu.

6.5.2 Kontrast

Regulacja kontrastu pozwala na zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci tej
funkcji, dzieki czemu uzytkownik moze uzyskac lepsza widocznos¢
obserwowanego celu. Funkgcja kontrastu posiada 7 poziomdw, kolejno

od stabego do mocnego. Domyslnie kontrast zostat ustawiony na poziomie 4.
Uzytkownik posiada mozliwos¢ wyboru odpowiedniego poziomu kontrastu
zgodnie z osobistymi preferencjami i warunkami srodowiskowymi.

Obré¢ Enkoder, aby wybrac pozycje "Kontrast" (ang. Contrast) w Interfejsie
Gléwnego Menu. Obrét zgodnie z ruchem wskazéwek zegara zwieksza
wartos¢ funkgji, natomiast obrét w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara zmniejsza ja. Krotko nacisnij Enkoder, aby zatwierdzi¢

ustawione parametry i wyjs¢ z funkgji.

6.5.3 Jasnos¢ Obrazu

Celownik pozwala dostosowac jasno$¢ obrazu. Zakres regulacji wynosi od 1
do 7 (od ciemniejszego do jasniejszego). Domyslnie jasnos¢ zostata ustawio-
na na poziomie 4. Uzytkownik posiada mozliwo$¢ wyboru odpowiedniego
poziomu jasnosci obrazu zgodnie z osobistymi preferencjami i warunkami

Srodowiskowymi.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 11
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Obré¢ Enkoder, aby wybrac¢ pozycje "Jasnos¢" (ang. Brightness) w Interfejsie
Gtéwnego Menu. Obrét zgodnie z ruchem wskazéwek zegara zwieksza
wartos¢ funkgji, natomiast obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazé-
wek zegara zmniejsza ja. Krotko nacisnij Enkoder, aby zatwierdzi¢ ustawione

parametry i wyjs¢ z funkcji.

6.5.4. Zoom Cyfrowy

Funkcja Powiekszenia pozwala na powiekszenie srodkowej czesci obrazu,
dzieki czemu jeste$ w stanie lepiej obserwowac swdj cel. Istniejg cztery
tryby Powiekszenia: 1x, 2%, 4%, 8X. Domyslnie Powiekszenie zostato
ustawione na poziomie x1.

Obré¢ Enkoder, aby wybraé pozycje "Zoomu Cyfrowego" (ang. E-zoom)

w Interfejsie Gldwnego Menu. Nacisnij Enkoder, a po prawej stronie
wyswietli sie podmenu funkcji. Obrét zgodnie z ruchem wskazowek zegara
zwieksza wartosc funkgji, natomiast obrét w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara zmniejsza ja. Krétko nacisnij Enkoder, aby zatwierdzi¢
ustawione parametry i wyjs¢ z funkgji. Aktualnie wybrany poziom

wyswietlany jest u géry ekranu.

6.5.5 Ustawienia Celownika

4

Dostepne funkcje to kolejno:,Jasnos¢ Celownika’, ,Kolor Celownika’,

d d

~Pozycja Celownika",,Styl Celownika”,,,Podziat i Usuwanie”, ,Powrét” (ang.
“Reticle brightness’, Reticle color’, “Reticle position’, Reticle style”,

"

“Separation and elimination’, “return”). Patrz zdjecie ponize;j.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Reticle bnghiness
(1-4)

Relicle color
(Black, White, Blue)

Reticle position
{Pag.8)

Reticle siyle
(1-7}

Separalion and elimination

Zdjecie 7 Ustawienia Celownika

6.5.5.1 Jasnos¢ Celownika
Jasnosc Siatki Celowniczej posiada 4 poziomy regulacji. Domysinie funkcja

zostata ustawiona na poziomie 4.

6.5.5.2 Kolor Celownika
Jasnosc Siatki Celowniczej posiada 3 kolory do wyboru, kolejno: Biaty,

Czarny, Zielony. Obrd¢ Przycisk Enkodera i wybierz pozycje "Kolor” (ang.

Divide color”). Nastepnie nacisnij Enkoder, a po prawej stronie wyswietlg si

mozliwe opcje do wyboru tj: Biaty, Czarny, Zielony (ang. White, Black,
Green). Obrét zgodnie z ruchem wskazéwek zegara zwieksza wartosc
funkcji, natomiast obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara zmniejsza ja. Krotko nacisnij Enkoder, aby zatwierdzi¢ ustawione

parametry i wyjs¢ z funkgiji.

€

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.

13
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6.5.5.3 Pozycja Celownika

Obro¢ Przycisk Enkodera, aby wybrac pozycje podziatu. Krétkie nacisniecie
Przycisku Enkodera pozwala przejs¢ w podmenu funkgcji. Po lewej stronie
kolejno wyswietlg sie nastepujace pozycje do regulacji: 0$ X, 0$ Y, Reset,
Zapisanie i Powrét, Anulowanie i Powr6t (ang. X, Y, Reset, Save and Exit,
Cancel and Exit).

Za pomocg Przycisku Enkodera dostosuj pozycje celownika na osi X oraz
na osi Y. Obrét zgodnie z ruchem wskazéwek zegara zwieksza wartos¢
funkcji, natomiast obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara zmniejsza ja. Kazde przesuniecie to przemieszczenie sie o 1 piksel
w wybranym kierunku. 1 piksel to 2,7cm. Catkowita dtugos¢ wyswietlanego
paska stanu wynosi 240 pikseli.

il i
]

5
E

[ 3

-

Zdjecie 8 Pozycja Celownika

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
14 formie bez pisemnej zgody.



www.infiraypolska.pl

6.5.5.4 Styl Celownika

Urzadzenie posiada 7 ré6znych styléw siatki celowniczej do wyboru.
W Zdjeciu 9 pokazano wszystkie mozliwe opcje wyboru.
W interfejsie Ustawien Celownika za pomoca Enkodera wybierz pozadany

styl siatki celowniczej.

Zdjecie 9 Styl Celownika

6.5.5.5 Podziat i Usuwanie

W trybie dwupoziomowego menu obracajac Przycisk Enkodera mozesz
przetaczad sie pomiedzy wyswietlanymi kolejno pozycjami: Podziat

Obrazu - Wyswietlanie Zakresu Podziatu - Wygaszanie Zakresu Podziatu
(ang. Dividing display - Dividing range display - Dividing ranging blanking).
Podziat zakresu pojawi sie w lewym dolnym rogu ekranu, jak pokazano

na Zdjeciu 10.

Zdjecie 10 Podziat i Usuwanie

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 15
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6.5.6 Szybkie Celowanie

Obro¢ Przycisk Enkodera, aby wejs¢ w Interfejs Gtéwnego Menu. Krétko
nacisnij ikonke szybkiego celowania, aby wigczy¢ lub wylgczyc te funkcje.
Centralny punkt szybkiego celowania wynosi 100m. Wartos¢ szybkiego
celowania jest automatycznie dobierana w zaleznosci od wybranego typu

broni oraz rodzaju pocisku.

Zdjecie 11 Podziat i Usuwanie

6.5.7 Rozpoznawanie Balistyczne

Obro¢ Przycisk Enkodera, aby wejs¢ w Interfejs Gtéwnego Menu. Krétko
nacisnij ikone obliczania trajektorii, aby wylgczy¢ lub wigczyc te funkcje.
Obliczenie trajektorii opiera sie na automatycznym obliczaniu odlegtosci

wykrywania, gdy funkcja szybkiego celowania jest wtaczona.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 6 formie bez pisemnej zgody.
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Zdjecie 12 Podziat i Usuwanie

6.5.8 Zaawansowane Menu

Obré¢ Enkoder i wybierz pozycje "Ustawienia Zaawansowane" (ang.
Advanced Setting). Krotko nacisnij Enkoder, aby zatwierdzi¢ wybor i
wyswietli¢ interfejs zaawansowanego menu, w ktdrym znajduja sie naste-
pujace pozycje: Jasnos¢ ekranu, Rodzaj Broni, Typ pocisku, Zasieg, Wideo
analogowe, Usuwanie uszkodzonych pikseli, Przywrécenie Ustawien
fabrycznych, Jezyk, Obraz w obrazie, Powr6t (ang. Screen brightness, Gun
type, Bullet type, Form loading, Analog video, Blind elimination, Resoration
of factory, Language, Picture in picture, Return).

Seresen brghtness
(1=T)

Gun type
=8 .tr Form loading

Cooupe
Bullet typs el
11=2)
Form loading
D =2000m}
Analog video
(ONDFF
/,/ Biind elimination
Resterabon of factory
i YesNo)
Language
Picture in picture

(DNOFF

Zdjecie 13 Podziat i Usuwanie

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 17
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6.5.8.1 Jasnos¢ Ekranu

Celownik pozwala dostosowac jasno$¢ wyswietlacza. Zakres regulacji
wynosi od 1 do 7 (od ciemniejszego do jasniejszego). DomyslInie jasnos¢
zostata ustawiona na poziomie 5. Uzytkownik posiada mozliwos¢ wyboru
odpowiedniego poziomu jasnosci zgodnie z osobistymi preferencjami i
warunkami srodowiskowymi.

W Zaawansowanym Menu obré¢ Enkoder i wybierz pozycje jasnosc¢
wyséwietlacza (ang. brightness). Nastepnie krétko nacisnij przycisk Enkode-
ra, aby wyswietli¢ podmenu funkgji. Obrét zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara zwieksza wartos¢ funkgji, natomiast obrét w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazdéwek zegara zmniejsza ja. Krétko nacisnij Enkoder, aby
zatwierdzi¢ ustawione parametry i wyjs¢ z funkgji.

Zdjecie 14 Jasnos¢ Ekranu
6.5.8.2 Rodzaj Broni
W Zaawansowanym Menu wybierz odpowiedni rodzaj broni za pomoca

Przycisku Enkodera. Krotko nacisnij Przycisk Enkodera, aby zatwierdzi¢ swoj
wybér. W menu dostepnych jest pie¢ rodzajow broni.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 8 formie bez pisemnej zgody.
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Zdjecie 15 Rodzaj Broni

6.5.8.3 Typ Pocisku

W Zaawansowanym Menu wybierz odpowiedni typ pocisku za pomocg
Przycisku Enkodera. Krotko nacisnij Przycisk Enkodera, aby zatwierdzié swdj
wybér. W menu dostepne sa trzy rodzaje pocisku.

Zdjecie 16 Typ Pocisku

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 19
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6.5.8.4 Zasieg

W Zaawansowanym Menu po wybraniu pozycji Zasieg, za pomoca
Przycisku Enkodera recznie dostosujesz parametry funkcji. Zakres zasiegu
wynosi od 100m do 2000m. Wartos¢ poczatkowa wynosi 100m

(w ustawieniach domysinych dla 100m wartos¢ ta wynosi 0).

Zasieg odpowiada aktualnie ustawionemu rodzajowi broni i pociskowi.

taczna liczba opgji to 15 grup (5 x 3), po 20 w kazdej grupie.

2000 095 mil

Zdjecie 17 Zasieg
6.5.8.5 Wideo Analogowe

Po wiaczeniu funkcji Analogowego Wyjscia Wideo skorzystaj z kabla

dotaczonego do opakowania, aby podigczy¢ urzadzenie do zewnetrznego
wyswietlacza.

Zdjecie 18 Wideo Analogowe

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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6.5.8.6 Kalibracja Uszkodzonych Pikseli

W trakcie obserwacji, gdy zauwazysz, ze na ekranie znajduja

sie uszkodzone piksele tj. jasniejsze, lub ciemniejsze od pozostatych
znajdujacych sie wokét nich, mozesz przeprowadzi¢ operacje Kalibracji
Uszkodzonych Pikseli.

Wykonaj nastepujace czynnosci: W Zaawansowanym Menu obracajac
Przycisk Enkodera wejdz w opcje Kalibracji Uszkodzonych Pikseli

(ang. Blind elimination). Tym samym klawiszem poprzez jego
nacisniecie dokonaj usuniecia defektéw obrazu.

Zdjecie 19 Kalibracja Uszkodzonych Pikseli
6.5.8.7 Przywrdcenie Ustawien Fabrycznych

W Zaawansowanym Menu obracajac Przycisk Enkodera wejdz w opcje
Przywrécenia Ustawien Fabrycznych (ang. Restoration of factory), aby
zresetowac celownik termowizyjny do domyslnych ustawien.

Wykonaj nastepujace czynnosci:

Po wybraniu pozycji Przywrocenie Ustawien Fabrycznych na ekranie
wyswietli sie interfejs tej funkcji. Nacisnij “YES”, aby przeprowadzi¢ reset
urzadzenia i przywrdcenie ustawien domyslnych, lub anuluj proces
wybierajac “NO”".

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody. 21
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Restore factory settings?

Zdjecie 20 Przywrdcenie Ustawien Fabrycznych

6.5.8.8 Jezyk

Celownik termowizyjny obstuguje dwa jezyki: chiiski i angielski.
Wykonaj nastepujace czynnosci, aby ustawi¢ odpowiedni jezyk:

W Zaawansowanym Menu obracajac Przycisk Enkodera wejdz w opcje
Jezyka (ang. Language). Nacisnij Enkoder, aby ustawi¢ pozadany jezyk.
Po zakonczeniu operacji krétko nacisnij Przycisk Zasilania, aby wyjs¢

z interfejsu zaawansowanego menu.

Zdjecie 21 Jezyk

6.5.8.9 Obraz w Obrazie

Funkcja,Obraz w Obrazie” polega na jednoczesnym wyswietlaniu dwéch
obrazoéw tj. standardowego, biezgcego obrazu oraz jego dwukrotnie
powiekszonego fragmentu, ktéry wyswietlany jest w osobnym oknie,
nad gtéwnym obrazem.

22

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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W zaawansowanych ustawieniach za pomoca Przycisku Enkodera mozesz
wiaczyc/wyltaczy¢ funkcje Obrazu w Obrazie. Gdy krétko nacisniesz
Przycisk Enkodera, jednoczesnie wyswietla sie dwa zsynchronizowane
obrazy, z czego jeden z nich bedzie dwukrotnie powiekszony.

Na przyktad powiekszenie gtdwnego obrazu wynosi 1x, 2x, 4%, 8X.
Odpowiadajaca wartos¢ drugiego obrazu wyswietlanego nag gtéwnym

obrazem powinna wynosic 2x, 4%, 8%, 16X.

Zdjecie 22 Obraz w Obrazie

78 MONTAZ UCHWYTU

Prosimy o instalacje uchwytu zgodnie z przedstawionymi wytycznymi !

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.

23
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Zdjecie 23 Montaz Uchwytu

24

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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KONSERWACJA

Konserwacja

« Wylaczaj urzadzenie, gdy obserwacja zostanie zakoriczona lub przez
dtuzszy czas nie zostanie wykryty zaden obiekt, aby wydtuzy¢ czas pracy
akumulatora.

» Soczewka jest kluczowym elementem optycznym.

Unikaj zanieczyszczenia olejem i chemikaliami, ktére uszkodza
soczewke. Po zakonczeniu pracy zat6z ostone obiektywu.

« Wyjmij baterie i umie$¢ urzadzenie w opakowaniu na czas transportu
lub jesli ma by¢ ono nieuzywane.

+ Urzadzenie nalezy przechowywac w chtodnym i suchym miejscu.

» Czy$¢ obudowe urzadzenia czystym, miekkim i suchym materiatem
(np. flanelg). Zakazuje sie stosowanie do tego celu rozpuszczalnikéw
chemicznych.

« Obiektyw nalezy czyscic¢ tylko wtedy, gdy znajduje sie na nim

plama/brud, za pomoca specjalnej $ciereczki do czyszczenia obiektywu.

Czeste wycieranie soczewki moze powodowac zuzycie znajdujacej sie
na niej powtoki.

+ Nie czy$¢ obiektywu bezposrednio rekami, gdyz kwas pozostawiony
przez odcisk palca moze uszkodzi¢ specjalna powtoke znajdujaca sie
na soczewce (nalezy czyscic¢ obiektyw tylko za pomoca specjalnej
$ciereczki do obiektywdéw)

« Wiaczaj i kalibruj urzadzenie co pét roku.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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26

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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