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Monokular termowizyjny to wielozadaniowy, profesjonalny sprzet
termowizyjny. Monokular jest lekki, maty i fatwy do przenoszenia.

Charakteryzuje sie dtugim czasem pracy oraz dobrym maskowaniem.

OSTRZEZENIE!

/N UWAGA

LASER
3R

Dtugos¢ Fali: 545nm

Maksymalna moc: <5mW
EN:60825-1:2014/A11:2021

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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| PARAMETRY

Model PFN384+ PFN640+
Detektor 384x288/17 um 640x512/12 pm
Soczewka f25mm

Okular 14x

cR:if)F\:\?iZﬂ:me sylwetki 420m 600m
Rozpoznanie pojazdu 750m 1070m
NETD <40 mK
Czestotliwos¢ odswiezania 50 Hz

obrazu

Pole widzenia 14.6°x10.9° 17.2°x13.7°

Odlegtos¢ zrenicy

15mm ~ 35mm

wyjsciowej

Dioptria Dioptria-5~5
Tryb Obrazu 1X, 2X, 4X
Dtugos¢ pracy baterii =4h
Rodzaj baterii 1X18650/1X18700
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Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Model

Wyswietlacz

PFN384+ PFN640+

1024X768,0.39 cala

Pojemnos¢ pamieci

wewnetrznej 64G

Mocowanie Mocowanie do hetmu, Szyna Picatinny
Waga <3609

Wymiary (mm) <3609

NETD 115x65x%x48

Kod IP 50 Hz

Pole widzenia

Zakres temperatury pracy -40°C ~ 60°C

Zakres temperatury _50°C ~ 70°C

przechowywania

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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| CZEScI

Muszla Oczna

Regulacja Dioptrii Okularu

Przycisk

Bateria
Zlacze

Ogniskowanie ostrosci
w zaleznosci od dystansu

| PRZYCISKI

Przycisk Aktualny status Kroétkie nacisniecie Dlugie nacisniecie

Wytaczony — Wiaczony
Gtéwny Interfejs Zoom Cyfrowy Wytaczony
Menu Przefgczanie pozycji —
Cellj)wlr:il:j/ Korel:]cja Przesuniecie Przesuniecie
szKogzonyc o 1 piksel w goére | 0 10 pikseli w gore
Pikseli
E Gtowny Interfejs | Wejscie w menu Zmiana Trybu
Menu Dokonanie wyboru Powrot

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Przycisk Aktualny status

Gtoéwny Interfejs

Krotkie nacisniecie

Zdjecie

Dlugie nacisniecie

Wiaczanie
/ Wytaczanie
Nagrywania

Menu

Przeftaczanie pozycji

Celownik / Korekcja
Uszkodzonych
Pikseli

Przesuniecie
o 1 piksel w dot

Przesuniecie
0 10 pikseli w dot

Gtéwny Interfejs

Wiaczony / Wytaczony
Tryb Czuwania

Dostosowanie
Punktu Lasera

Gtéwny Interfejs | Korekcja Migawki Korekcja Tta
Wiaczanie
+a Gtéwny Interfejs — / Wyfaczanie

Dostosowania
Punktu Lasera

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.

5



InfiRay Outdoor e PFN Series e Instrukcja Obstugi

| OBSERWACJA

Tryb Obrazu Zoom cyfrowy

Tryb uzytkowania Kompas Zasilanie

Godzina

Kat nachylenia

I M E N U Kat wychylenia

Kontrast Zarzadzanie plikami Zaawansowane menu

+Reczny +1X  «Bialy 0-9 0-9 0-9 Strona.6 Strona.7 Strona.9
- Hetm «2X -« Czarny
« Celownik +4X - Czerwony
Termowizyjny « Kolorowy
+ Nasadka

Termowizyjna

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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W trybie Hetmu i Nasadki Termowizyjnej dtugos¢ i szerokos¢ wyswietlanego
obrazu zmniejszy sie do 70% jego standardowego rozmiaru.

| ZARZADZANIE PLIKAMI

Lista Podglad
Usuniecie
Nastepny
Poprzedni
Odtwarzanie
Pamiec

Obraz Wyjscie

Wideo

| USTAWIENIA CELOWNIKA

7types 0 White 100 Page.8
~ Black 200
6 Red 300
Green

e

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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| POZYCJA

0s X Anuluj wyjscie

0osY Wyjscie

Przed wejéciem w wybor kierunku X/Y naciénij i przytrzymaj ( 3-8 ), aby zamrozi¢ obraz;
Po wejsciu w wybor kierunku X/Y krétkie naci$niecie pozwala przesuna¢
o 1 piksel natomiast dtugie o 10 pikseli.

| ZAAWANSOWANE MENU

Kalibracja Kompasu

Formatowanie Informacje o wersji

Jednostka Uszlf(%rg;(gjr?ych Przywrécenie Ustawien Fabrycznych
Typ Kalibracji Pikseli Ustawienia czasu

@

Wiaczone Zatwierdz Zatwierdz

/ Wytgczone m/ jardy Strona. 10 / Anuluj / Anuluj
Wiaczone A/R A/T/C Strona. 11 Wiaczone
/ Wyfaczone Q: feuctzonnaﬂatyczna / Wytaczone

2021-01-15 16:24

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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| KALIBRACJA KOMPASU

A7) A

W Interfejsie Kalibracji Kompasu skalibruj swoj kompas poprzez obracanie urzadzenia o 360°
wzdtuz osi X, Y i Z zgodnie z wytycznymi na obrazku.

- a) Kierunek obrotu nie jest ograniczony;

« b) Sekwencja obrotu X, Y i Z nie jest ograniczona, ale operacja musi by¢ zakonczona
we wszystkich trzech kierunkach:

« ¢) O$ obrotu jest wysrodkowana na produkcie;

- d) Zakres obrotu musi by¢ wiekszy niz 360°.

| USUWANIE USZKODZONYCH PIKSELI

0s X Zatwierdz, aby anulowac

osyY Zatwierdz, aby wyjs¢

Zatwierdz Usun uszkodzony piksel
uszkodzony
piksel

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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| APLIKACJA

Mozesz pobrac i zainstalowac aplikacje InfiRay Outdoor z oficjalnej strony:
www.infirayoutdoor.com; lub poszukaj InfiRay Outdoor w sklepie z aplikacjami.
W innym wypadku mozesz pobrac za darmo aplikacje skanujac ponizszy kod QR.

Pobierz z 2 Pobierzz
»® Google Play [ ¢ App Store

Kiedy Wi-Fi jest wtaczone poszukaj sieci o nazwie “INFRARE_XXXX" na swoim

telefonie. XXXX to cztery ostatnie znaki numeru seryjnego, ktére skfadaja
sie z cyfr i liter. Wybierz Wi-Fi i wprowadz hasto, zeby sie potaczy¢.
Poczatkowe hasto to: 123456789.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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MONTAZ AKCESORII: TRYB RECZNY
| TRYB NASADKI TERMOWIZYJNEJ

« Zat6z muszle oczna: rekomenduje sie uzywanie dtugiej muszli ocznej
dla trybu recznego oraz trybu celownika termowizyjnego.
« Zat6z uchwyt do lunety: Tryb celownika termowizyjnego i tryb nasadki

termowizyjnej wymaga zamontowania uchwytu do lunety.

Diuzsza muszla oczna

Uwaga: Kierunek montazu
|—| e

@l
Sruby z tbem stozkowym

g ! z gniazdem szesciokatnym M4x8

MONTAZ AKCESORII: TRYB HELMU
| TRYB NASADKI TERMOWIZYJNEJ

« Zatéz muszle oczna: rekomenduje sie uzywanie krétszej muszli ocznej

do trybu hetmu i nasadki termowizyjne;j.
« Zamontuj adapter do hetmu: W trybie hetmu jest wymagane

zamontowanie adaptera do hetmu.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Sruby imbusowe z tbem
gniazdowym M4x6

= Adapter do hetmu

i Krotka muszla oczna

| USUWANIE USZKODZONYCH PIKSELI

« Wylaczaj urzadzenie, gdy obserwacja zostanie zakoniczona lub przez dtuzszy
czas nie zostanie wykryty zaden obiekt, aby wydtuzyé czas pracy akumulatora.

« Soczewka jest kluczowym elementem optycznym. Unikaj zanieczyszczenia
olejem i chemikaliami, ktére uszkodza soczewke. Po zakonczeniu pracy
zakryj ostone obiektywu.

« Wyjmij baterie i umie$¢ urzadzenie w opakowaniu na czas transportu lub
jesli ma by¢ ono nieuzywane.

« Urzadzenie nalezy przechowywac w chtodnym i suchym miejscu.

» Wyczy$¢ obudowe urzadzenia czystym, miekkim i suchym materiatem.

« Obiektyw nalezy czyscic tylko wtedy, gdy znajduje sie na nim plama/brud,
za pomocy specjalnej Sciereczki do czyszczenia obiektywu.

« Nie czys¢ obiektywu bezposrednio rekami. Odcisk palca spowoduje plamienie
soczewki, a kwasny materiat na skérze uszkodzi powierzchnie soczewki.

« Wiaczaj i kalibruj urzadzenie co p6t roku.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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InifRay Technologies Co., Ltd.

Technologia InfiRay Co., Ltd.

Adres: Hefei National High-tech Industry Development District, Anhui, Chiny
Tel: 400-998-3088

Email: infirayoutdoor@infiray.com
Strona: www.infirayoutdoor.com

RoHs 2K C€ X
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