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OPIS

Seria Saim to niskobudzetowe lunety termowizyjne, ktére moga by¢
zamontowane na roznej broni palnej. Mozna je wykorzystaé zarowno
do nocnego polowania jak i obserwacji celu. Ich kompaktowy rozmiar

i lekka konstrukcja sprawiajg, ze sg one tatwe do przenoszenia.

To, co czyni produkt wyjatkowym, to diugie godziny pracy, dobre
maskowanie oraz znakomita i szybka zdolnos¢ wykrywania,
rozpoznawania i identyfikowania obiektéw oraz celéw. Seria Saim jest
skuteczna zaréwno na bliskich jak i dalekich dystansach niezaleznie
od $wiatta i trudnych warunkéw pogodowych. Poradzi sobie w zupetnej
ciemnosci, w czasie gestej mgty, czy tez duzego zakurzenie.

Dostrajanie dioptrii okularu
Przycisk kalibracji
Przycisk Menu
Przycisk zasilania
Pierscien ostrosci

obiektywu

Soczewka

obiektywu Ostona okularu

Komora baterii

Ostonka obiektywu
Wejscie USB typu C

Okular

Fig.1 Kontrolki i przyciski
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MONTAZ BATERII

Fig. 2 Instalacja baterii

e Otworzy¢ pokrywe komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara zgodnie ze schematem na pokrywie.

o Wibz baterie poprawnie, zgodnie ze znakami, jak pokazuje Fot. 2.

o Kiedy skonczysz, zakryj i nacisnij ostone na baterie, az do momentu
ustyszenia “klik”, w celu upewnienia sig, ze obie strony ostony
$g poprawnie zamocowane.

/A Uwaga!

- Obstugiwane sa tylko jednorazowe baterie! Istnieje ryzyko uzywania baterii
wielokrotnego tadowania z powodu niestandardowej jakosci.
- Nie nalezy uzywac r6znych rodzajéw baterii oraz baterii o innym poziomie mocy.
- Seria Saim obstuguje zewnetrzne zasilanie poprzez ztacze Typu C.
Po podtaczeniu ikona USB jest wyswietlana na ekranie.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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OBSLUGA

3.1. Wlaczanie/ Wylaczanie

Gdy urzadzenie jest wytgczone, przytrzymaj przycisk P przez 3s,
aby uruchomic urzgdzenie, po czym poczekaj do 6s, az obraz
termiczny pojawi sie na ekranie. Gdy urzgdzenie jest wigczone,
nacisnij i przytrzymaj przycisk P przez 5s, az pojawi sie menu opcji
wylgczania, wybierz "\", aby zamkna¢ i "x", aby anulowaé czynno$é.
Nastepnie krétko nacisnij przycisk M, aby potwierdzi¢ wybor.

3.2 Regulacja dioptrii
Po uruchomieniu urzadzenia obro¢ pierscien regulacii dioptrii
okularu, aby uzyska¢ wyrazny obraz.

3.3 Ustawianie ogniskowej
Ustawiania ostrosci dokonasz poprzez obracanie pierscienia
regulacji obiektywu.

3.4 Kalibracja
Dla korekcji migawki krétko nacisnij przycisk C, natomiast dla korekc;ji
tta przytrzymaj dtuzej ten sam przycisk.

3.5 Wilaczanie / wylaczanie siatki celowniczej.

Najpierw jednoczesnie naciénij i przytrzymaj przyciski P+C przez

3 sekundy, po czym w tym samym czasie nacisnij cztery razy
przycisk M, aby po raz pierwszy wtgczy¢ funkcje siatki celownicze;.
Nastepnie nacisniji przytrzymaj przyciski P + M + C jednoczes$nie,

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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przez 3 sekundy, aby uruchomi¢ klawisz skrétu do wtgczania

i wylgczania celownika. Ta funkcja powinna zosta¢ aktywowana gdy
siatka celownicza zostanie wtgczona po raz pierwszy. Gdy celownik
jest wytaczony, wszystkie operacje z nim zwigzane bedg ukryte

w menu, w tym regulacja koloru i wzoru siatki (w szybkim menu 3),
opcje zerowania i korekcji uszkodzonych pikseli w menu zaawansowanym.

3.6 Szybkie Menu

W normalnym trybie wyswietlania krotkie nacidniecie przycisku M
powoduje wy$wietlenie menu skrétéw. Menu zawiera: tryb obrazu,
ostros¢ obrazu, e-zoom, jasno$¢ wyswietlacza, kolor siatki,

wzor siatki (wiecej szczegotow patrz tabele nizej).

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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llogé SN o
0SC nacisnigcia Menu skrotéw

przycisku M

1raz Wyskakujace okienko w menu skrétéw pozwala
dostosowac palete i ostros¢ obrazu

Wyskakujace okienko w menu skrétéw pozwala

2raz
y dostosowac kontrast obrazu i jasno$¢ ekranu
3 Wyskakujace okienko w menu skrétéw pozwala
raz , S N
y dostosowac kolor i wzér siatki celowniczej
4razy Wyjscie z Szybkiego Menu

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Interfejs Funkcja

> Krotkie nacisniecie przycisku P
dla wybrania typu palety obrazu:
goracy biaty, goracy czarny, goracy
czerwony i kolorowy.

> Nacisniecie przycisku C pozwala
dostosowac poziom ostrosci obrazu
od 1do4.

> Krotkie nacisniecie przycisku P
pozwala dostosowac poziom
kontrastu obrazu od 1 do 4.

> Nacisniecie przycisku C pozwala
ustawic poziom jasnosci ekranu
od 1do4.

> Krétkie nacisniecie przycisku P
w celu wybrania koloru siatki
celowniczej pomiedzy: biatym,
czarnym, czerwonym lub zielonym.
> Nacisniecie przycisku C pozwala
wybrac wzér siatki celowniczej.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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3.7 Zaawansowane Menu

> W normalnym trybie wyswietlania poprzez dtugie nacisniecie
przycisku M nastepuje wejscie do Menu Zaawansowanego.
Pozycje od goéry do dotu, to: Autokorekcja migawki, czujnik ruchu,
rodzaj baterii, typ zerowania, zerowanie, kalibracja uszkodzonych
pikseli, przywrdcenie ustawien fabrycznych (patrz obraz zdj. 3)

> Przyciski P i C pozwalajg poruszac¢ sie po pozycjach
Zaawansowanego Menu.

> Po wybraniu interesujgcej Cie pozycji krétko nacisnij przycisk M,
aby skonfigurowac jej parametry.

> W celu wyjscia z Zaawansowanego Menu nacisnij i przytrzymaj
przycisk M.

Autokorekcja Migawki

Czujnik Ruchu

Rodzaj Baterii

Typ Zerowania

Zerowanie

Kalibracja Uszkodzonych Pikseli

Przywrocenie Ustawien Fabrycznych

Zdj. 3 Zaawansowane Menu

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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3.8 Autokorekcja Migawki

Kiedy funkcja jest wigczona urzadzenie automatycznie dokona
korekcji migawki jesli jest taka potrzeba, na podstawie
zaprogramowanego algorytmu.

3.9 Czujnik Ruchu

Kiedy czujnik ruchu jest wtaczony, jego ikonka bedzie sie wyswietlac¢
w prawym, gérnym rogu ekranu. Bedzie pokazany kat inklinacji
magnetycznej i kat nachylenia. Pozioma linia przedstawia kat
inklinacji magnetycznej, podczas gdy pionowa reprezentuje

kat nachylenia.

3.10 Rodzaj Baterii

Moga by¢ uzywane dwa typy baterii. Jesli typ baterii nie pasuje
do napiecia baterii, wykrywanie jej mocy bedzie niedoktadne.
Obstugiwane sg zwykte baterie 3 V i akumulatory 3,7 V.
Jednak nie zaleca sie uzywania akumulatora ze wzgledu

na niestandardowg jakosc.

3.11 Typ Zerowania

Krétkie nacisniecie przycisku M pozwala przetgczac sie miedzy
typami zerowania. Przechowywane moge by¢ maksymalnie cztery
dane zerowania.

3.12 Zerowanie

> Przed ustawieniem zerowania upewnij sie, ze siatka celownicza
jest witgczona oraz wybierz najpierw typ zerowania
W zaawansowanym menu.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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> Wybierz pozycje zerowania i nacisnij przycisk M, aby wyswietli¢
okienko zerowania tak, jak to pokazano na rysunku 4. W interfejsie
zerowania widoczny celownik pokazany jest jako maty krzyzyk
do regulacji potozenia.

> Nastepnie skieruj srodek celownika w tarcze z odlegtosci
100 metrow i strzela;.

> Zlokalizuj dziure po kuli, po oddanym strzale.

Zdj 4. Interfejs Zerowania

> Jesli na ekranie wyswietlacza widoczna jest dziura po kuli:

» Utrzymuj statg pozycje urzadzenia, nacisnij i przytrzymaj w tym
samym czasie przycisk menu M i przycisk C, aby zatrzymac obraz.
W lewym goérnym rogu pojawi sie ikona pfatka sniegu.

» Krotkie nacisniecie przycisku M pozwala poruszaé sie w gore,

w dot, w lewo i prawo. Przesun siatke celowniczg do rzeczywistego
punktu uderzenia poprzez krétkie lub dtugie nacisniecie przycisku
zasilania P, lub przycisku C.

10
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 Naciénij i przytrzymaj przycisk menu M, aby zapisa¢ i wyjs¢
po zakonczonym procesie.
>Jesli dziura po kuli nie jest widoczna na ekranie wyswietlacza:
» Zmierz odlegtos¢ pozioma i pionowg miedzy tarczg a otworem po kuli.
» Zgodnie ze zmierzong odlegtoscig przesun celownik w gore, dof,
lewo lub prawo poprzez krotkie, lub dtugie nacisniecie przycisku
P lub C. Krétkie nacisniecie przycisku M pozwala porusza¢ sie miedzy
gorg, dotem, lewym i prawym. Dostosuj pozycje celownika
do odlegtosci zaznaczonej na skali zgodnie ze zmierzong odlegtoscia.
» Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby zapisac¢ i wyjsc,
po zakohczonym procesie.

/A Uwaga!

-Aby zapewni¢ dokfadnos¢ pozycji, ponownie wyceluj w tarcze i powtarzaj
te czynnos¢, do momentu trafienia w nia.
-W interfejsie zerowania celownik przesuwa sie w odpowiednim kierunku
o jeden piksel poprzez krétkie nacisniecie przycisku M lub C, natomiast
by przesung¢ celownik o dziesie¢ pikseli, nalezy przytrzymac dtuzej jeden
z powyzszych przyciskow.
- Jeden piksel oznacza przesuniecie 0 2.53 cm.
- Winterfejsie zerowania znajduje sie biata kropka, ktéra wskazuje pierwotne
potozenie siatki celowniczej.
-Po wyzerowaniu srodek wszystkich siatek zostanie stosownie do tego zmieniony.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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3.13 Kalibracja Uszkodzonych Pikseli

> W zaawansowanym menu nacisnij przycisk P/C, aby wybra¢
pozycje kalibracja uszkodzonych pikseli. Nastepnie nacisnij
przycisk M, aby wejs¢ w interfejs kalibracji tak, jak pokazano
to na zdjeciu numer 5.

> W interfejsie kalibracji uszkodzonych pikseli nacisnij krotko przycisk
P lub C, aby przesuna¢ siatke w gore / w dot lub w lewo / w prawo.
Krotko nacisnij przycisk M, aby przetgczy¢ kierunek ruchu miedzy:
gorg / dotem i lewym / prawym.

> Po wybraniu uszkodzonego piksela jednoczesnie nacisnij
i przytrzymaj przycisk P i C, aby dokonac kalibracji.
Ponowne nacisnigcie tych samych przyciskéw, w tej samej pozyciji
anuluje wczesniejszg czynnosc.

> Powtorz powyzszy proces, az wszystkie wadliwe piksele zostang
skalibrowane, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk M,
aby zapisac i wyjsc.

Zd. 5 Interfejs kalibracji uszkodzonych pikseli

Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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3.14 Przywrécenie Ustawien Fabrycznych

W zaawansowanym menu za pomocg przycisku P/C wybierz

pozycje ustawienia domysine (default resetting). Nastepnie nacisnij

przycisk M,aby wejs¢ do interfejsu resetowania urzadzenia,

jak pokazano na zdjeciu numer 9.

> Nacisnij przycisk P i C, aby dokonaé wyboru. Znak "\" oznacza
zresetowanie urzgdzenia i przywrdcenie ustawien fabrycznych,
a "x" oznacza anulowanie tej czynno$ci.

> Po wybraniu "\" lub "x" krétko naci$nij przycisk M,
aby potwierdzi¢ wybodr i wré¢ do poczatkowego interfejsu.

Zdj. 6 Interfejs ustawiers domyslnych

Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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INSTRUKCJA PRZYCISKOW SKROTOW

W celu szybkiego wykorzystania czesto uzywanych funkcji seria
Saim SCP stworzyta winterfejsie domysine przyciski najczesciej
wykorzystywanych skrotow.
* Krotkie nacisniecie przycisku P do wykonania funkcji
E-zoomu pomiedzy 1x i 2x.
* Dtugie nacisniecie przycisku P w celu wytgczenia urzadzenia.
* Krotkie nacisniecie przycisku C pozwala skorygowa¢ migawke.
* Dlugie nacisniecie przycisku C dla korekgiji tta.
(przed dokonaniem korekcji najpierw zamknij zastone obiektywu).
* Diugie nacisnigecie przyciskow M+C pozwala wigczy¢ funkcje
dalmierza stadiametrycznego.
* Diugie nacisniecie przyciskéw P+M w celu wigczenie lub
wytgczenia trybu czuwania.

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model SCP19

Rozdzielczosé, piksele 256%192
Rozmiar Piksela, um 12
NETD, mk <40
Czestotliwos¢ wyswietlania klatek na sekunde, Hz 25
Soczewka obiektywu, mm 19
Pole widzenia 9.2°x 6.9°
Powigkszenie, x 2.3~4.6
Dostrajanie dioptrii -5D~+5D
Wyswietlacz 1280%960 LCOS
Bateria CR123x2
Maks. Dtugos$c¢ Pracy Baterii, h 8
Waga (bez baterii), g <380
Wymiary, mm 186x61x61
Interfejs Typu C
Zasieg wykrywania, m 086
(Wielkos¢ obiektu: 1.7mx0.5m, P(n)=99%)

Wszelkie prawa zastrzezone, nie moga by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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Wszelkie prawa zastrzezone, nie mogg by¢ one kopiowane i rozpowszechniane w zadnej formie bez pisemnej zgody.
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