INSTRUKCJA

Saim SCT Series

1. OPIS

Seria Saim to tanie celowniki termowizyjne, ktore mozna zamontowa¢ na réoznych rodzajach broni
palnej do nocnego polowania i obserwacji celow. Jego kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja
sprawiajg, ze jest tatwy do przenoszenia. To, co sprawia, ze jest wybitny, to dlugie godziny pracy,
dobre maskowanie i $wietna zdolno$¢ do wykrywania obiektow, tatwego i szybkiego
rozpoznawania i identyfikowania celow. Seria Saim dziata na bliskim i dtugim dystansie,
niezaleznie od lekkich i trudnych warunkéw pogodowych, czyli w catkowitej ciemnos$ci, przez
cigzki dym, mgle, mgle i kurz.
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Fig.1 Urzadzenia i elementy sterujgce

Eyepiece Adjustment — Okular

Camera (C) Button - Przycisk kamera
Menu (M) Button - Przycisk Menu
Power (P) Button - Przycisk zasilania



Focus Ring - pierscien ostro$ci obiektywu

Objective lens - obiektyw

Eyeshade - Ostona okularu
Battery compartment - Zasobnik baterii
Type-C interface - Wejscie USB typu C
Eyepiece lens - Okular

2. Z.alozenie baterii

Fig.2 Instalacja baterii

O Otworzy¢ pokrywe komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
zgodnie ze schematem na pokrywie.

O W16z baterie poprawnie, zgodnie ze znakami, jak pokazuje Fot. 2.

O Po zakonczeniu zakrywajac i naciskajac pokrywe baterii, az ustyszysz "klikniecie", aby
upewnic sie, ze obie strony pokrywy sg prawidtowo zainstalowane.

Uwaga !!
*  Obstugiwane sg TYLKO ! baterie jednorazowe . Istnieje ryzyko zwigzane z uzywaniem
akumulatoréw ze wzgledu na ich niestandardowa jakos$c.
*  Nie nalezy uzywac roznych typow baterii lub baterii o r6znych poziomach mocy.
*  Seria Saim obstuguje zewngtrzne zasilanie za pomoca kabla typu C z ikona USB

wyswietlang na ekranie.



3. Znaczenie Ikon

Tryb obrazu: Biaty - goracy

Tryb obrazu: Czarny - goracy

W Tryb obrazu: Czerwony - goracy
il Tryb obrazu: Kolor
/] ] E-zoom

Jasnos¢ - wyswietlacza

Ostro$¢ - obrazu

Czas i data

Tryb ultra czysto$ci

Wi-Fi

Tryb auto korekcji

NI Video out

Tryb ,,obraz w obrazie”

Kompas cyfrowy

Sensor ruchu

Bateria

Typ zerowania

Wigcej

Zerowanie

Kalibrowanie ztych pikseli

Kalibracja kompasu

System informacji

Ustawienia fabryczne

Powrdt do Menu glownego

(. Wskaznik zaladowania baterii

4. Dzialanie:
4.1 Wigczanie / wylaczanie

Gdy urzadzenie jest wylaczone, naci$nij dtugo przycisk P przez 3s i poczekaj do 6s, az obraz
termiczny pojawi si¢, aby uruchomié urzadzenie.

Gdy urzadzenie jest wigczone, naci$nij dtugo przycisk P przez 5s, az pojawi si¢ menu opcji
zamykania, wybierz "", aby zamkna¢ i "x", aby anulowaé. Nastepnie nacisnij krotko przycisk M,
aby potwierdzi¢ wybor.




4.2 Regulacja dioptrii

Obro¢ pierscien ostrosci 1 regulacje okularu, aby uzyska¢ najczystszy obraz po uruchomieniu
urzadzenia.

4.3 Ustawianie ogniskowej

Operacja ustawiania ostrosci odbywa si¢ poprzez obracanie pierscienia regulacji obiektywu .

4.4 Kalibracja

Krétkie nacisnigcie przycisku M + C do korekcji migawki i dlugie naci$nigcie w celu koreke;ji tha.
4.5 Robienie zdjeé i nagrywanie wideo

Kroétko nacisnij przycisk C, aby zrobi¢ zdjecie. Obraz zamarznie przez 0,5 s, a ikona kamery
pojawi sie w prawym gornym rogu ekranu, gdy funkcja zostanie uruchomiona.

Nacisnij dlugo przycisk C do nagrywania wideo, a czas nagrywania jest wskazany w prawym
gornym rogu. Naci$nij przycisk C ponownie, aby zakonczy¢ nagrywanie po zakonczeniu (Zwrdé
uwagge, ze film nie zostanie zapisany, jesli pominiesz proces i nagle wyltgczysz urzadzenie).

Zdjecia i filmy mozna odczyta¢ na komputerze za pomoca kabla USB.

4.6 Wlgczanie / wylaczanie siatki celowniczej.

* Najpierw nacisnij i przytrzymaj przycisk P+C i jednoczesnie kliknij przycisk M cztery razy, aby
przywotaé funkcje siatki po raz pierwszy.

® Nastepnie naci$nij dtugo przycisk P + M + C jednoczesnie, przez 7 sekund, aby aktywowac
przycisk ,,Skrot do wigczania / wytaczania siatki”. Ta funkcja powinna by¢ aktywowana, gdy siatka
byta uprzednio wlaczona.



Zauwaz:

* Gdy siatka jest wytaczona, wszystkie operacje z nia zwigzane w menu zostang ukryte, w tym
ustawienie koloru i typu siatki (w menu skrotow 3) oraz dzialanie zerowania i korekcji

uszkodzonych pikseli w menu gtoéwnym.

5. Dalmierz stadiametryczny

O Dtugo nacisnij przycisk P + M, aby wej$¢ do interfejsu stadiametrycznego, a dwie poziome
linie pojawig sie w gornej i dolnej pozycji kursora.

O Wyreguluj linie poziome do pozycji docelowej za pomoca przycisku P lub C.

O Ikona po lewej stronie pokazuje przyblizona odlegtos¢ odpowiedniego celu.

O Dtugo nacisnij przycisk M, aby wyjs¢ z interfejsu stadiametrycznego.
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Fig.3 Interfejs stadiametryczny

6. Menu skrotow

W normalnym trybie wyswietlania krotkie nacisniecie przycisku M powoduje wyswietlenie menu
skrotow. Strona zawiera tryb obrazu, ostro$¢ obrazu, e-zoom, jasno$¢ wyswietlacza, kolor sika,

wzor sika, dla szczegdtow, jak pokazano w tabelil.



Tablel. Menu skrétow

[lo$¢ razy
nacisniecia
przycisku
M

Menu skrotow

Dzialanie

1lraz

E-zoom 1 ustawienie jasnosci (w menu skrotow1)

Kroétkie nacisnigcie przycisku
P w celu wykonania
ustawienia wartosci E-zoom,
od poziomu 1 do czwartego

O Krotkie naci$niecie przycisku
C w celu wykonania
ustawienia poziomu jasno$ci

od 1 do 4.

2 razy

Tryb obrazu i ustawienie ostro$ci (w skrétach
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menu2)

(aa) (an) (aA

O Krotkie nacis$niecie przycisku
P, aby wykona¢ ustawienie
trybu obrazu-biaty goracy,
czarny- goracy, czerwony-
goracy i kolorowy.

O Krotkie naci$niecie przycisku
C, aby wykona¢ od 1 do 4
ustawien poziomu ostrosci.




Ustawienie koloru i wzoru siatki (w skrotach . e .
® Krotkie naci$niecie przycisku
menu3) P w celu wykonania
ustawienia koloru reticle-biaty,
czarny, czerwony i zielony
3 razy
o Krotkie nacisniecie przycisku
C w celu wykonania ustawien
szyku.
Wyjdz z menu skrotéw i wro¢ do poprzedniego
4 razy —
Strony

7. Menu Glowne

O W normalnym trybie wyswietlania przez ditugie nacisniecie przycisku M, wchodzimy do
menu gtéwnego. Pozycje od géry do dotu, to: Ultraclear mode, auto-korekcji, Wi-Fi, video
out, PIP (obraz w obrazie), kompas, sensor ruchu, typu baterii,, zerowania, wiece;.

O Przewin w goére iw dot, aby przetaczac sie miedzy elementami funkcjonalnymi, naciskajac
przycisk P lub C, podczas gdy tto elementu zmieni kolor na niebieski.

O  Krotko nacisnij przycisk M, aby ustawi¢ parametry biezacej opcji, lub otworz element

menu.




Ultraclear -

Wi-Fi-

Auto shutter correction -
Video out-

PIP-

Digital compass -
Msensor -

Battery type-

Zeroing type-

More -

Fig.4 Menu Gtéwne

7.1 Tryb Ultraclear (wysokiej ostrosci).

Tryb Ultraclear daje wigcej szczegdtow obrazu w trudnych warunkach pogodowych, takich jak

ulewna mgta, deszcz i $nieg.

7.2 Wi-Fi
Seria Saim SCT jest wyposazona w bezprzewodowa komunikacj¢ z urzadzeniami zewnetrznymi
(komputer, smartfon) przez Wi-Fi.Turn on Wi-Fi in the main menu. Then the device will be
recognized by an external device.
O Wprowadz hasto na urzadzeniu zewn¢trznym i nawigzuj potaczenie. Poczatkowe hasto to
12345678
O A nastepnie urzadzenie moze by¢ kontrolowane za pomoca aplikacji, takie jak robienie
zdje¢ i nagrywanie. Tymczasem zdjecia i filmy bedg przechowywane w urzgdzeniu
zewnetrznym.

7.3 Typ baterii

3.7Volt jest wybierana dla akumulatorow, a 3V jest dla baterii normalnych suchych.

7.4 Wiecej (zaawansowane)
W interfejsie menu gtdownego wybierz opcje "Wigcej", kliknij przycisk M, aby wejs¢ do menu
pomocniczego, aby uzyska¢ wigcej ustawien, ktore obejmuja zerowanie, wadliwg kalibracje

pikseli, kalibracj¢ kompasu, informacje o systemie, ustawienia fabryczne i powrét do menu

glownego.
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Fig. 5 Menu dodatkowe dla ,,Wiecej”
7.4.1 Zerowanie (Zeroing)

Przed wdrozeniem ustawienia zerowania upewnij sie, ze tryb siatki jest wlaczony, a typ zerowania
jest zaznaczony w menu zaawansowanym.

O Woybierz opcj¢ "Zerowanie™ za pomocg przycisku P lub C i nacisnij krotko przycisk M,

aby wejs¢ do interfejsu, jak pokazano na rysunku 6. W interfejsie Zerowania celownik jest

wyswietlany jako maty krzyzyk do regulacji potozenia.

$ -005.69cm

Fig. 6. Interfejs zerowania
O Nastepnie wyceluj w $rodek siatki w dziesigtke na 100 metrow i strzel.
O  Zlokalizuj otwoér po strzale.
O  Jesli na ekranie wyswietlacza widoczny jest otwor po kuli:
* @ Utrzymujac pozycje urzadzenia na state, nacisnij dtugo przycisk M + C w tym
samym czasie, aby zamrozi¢ obraz, a w lewym gornym rogu ekranu pojawi si¢ ikona

platka s$niegu.



Przesun siatke do pozycji rzeczywistego punktu uderzenia kuli za pomoca przycisku
P lub C. Nacisnij krotko przycisk M, aby przetaczy¢ kierunek ruchu migdzy: w

gore/w dét a lewo/w prawo.
(o) Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby zapisa¢ i wyj$¢ po zakonczeniu.
*  Jesli na ekranie wyswietlacza nie wida¢ otworu po kuli:
* @ Utrzymujac pozycje urzadzenia na statym poziomie, zmierz odleglosé pozioma
i pionowg miedzy strzatem w dziesigtke a otworem po kuli.

* @ Zgodnie z zmierzong odlegtoscia, przesunaé¢ polozenie styku, naciskajac
przycisk P lub C, az odleglos¢ oznaczona na tabliczce skali jest zgodna z zmierzong
odlegloscig. Nacis$nij krotki przycisk M, aby przetaczy¢ kierunek ruchu migdzy w

gore / w dot i w lewo / w prawo.
@ Neacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby zapisa¢ i wyjsé¢ po zakofczeniu.
Zauwaz, ze...
Aby zapewni¢ doktadnos¢ pozycji, ponownie wycelowaé w dziesiagtke i powtorzy¢
operacje, az do trafiania w centrum.

O W interfejsie zerowania siatka przesuwa jeden piksel z krotkim nacisnigciem przycisku M
lub C w odpowiednim kierunku, podczas gdy ruch dziesieciu pikseli z dhugim
nacisnigciem. Plytka wagi w gomej i lewej czeSci ekranu pokazuje odlegltos$¢ ruchu
centrum siatki. Cyfra ptyty skali zmienia si¢ o 1,71 cm przy kazdym ruchu o jeden piksel.
Liczba w tabliczce skalnej zmienia si¢ o 1,71 cm w odleglosci 100 metrow przy kazdym
ruchu piksela lub zmienia si¢ o 0,62 cala w odlegtosci 100 metrow.Short press the P + M

+ C buttons at the same time to switch units (cm/m, inch/yard).

O W interfejsie zerowania znajduje si¢ biata kropka, ktéra reprezentuje pierwotng pozycje
siatki (krzyza) przed wdrozeniem kalibracji.
Po zerowaniu srodek wszystkich siatek.
7.4.2 Kalibracja uszkodzonych pikseli

Wybierz opcje "Kalibracja wadliwych pikseli" za pomoca przycisku P lub C. Nastepnie nacisnij

krotko przycisk M, aby wejé¢ do interfejsu, jak pokazano na rysunku 7.



Fig.7 Interfejs kalibracji uszkodzonych pikseli

® W uszkodzonym interfejsie kalibracji pikseli nacisnij krotko przycisk P lub C, aby

przesung¢ siatke w gore / w dot lub w lewo / w prawo. Nacisnij krotko przycisk M, aby

przetaczy¢ kierunek ruchu migdzy: w gore / w dot i w lewo / w prawo.

® Po wybraniu wadliwych pikseli nacisnij i przytrzymaj przycisk P i C w tym samym

1 ponownie nacisngé ten sam przycisk w tej samej pozycji w celu anulowania. Numer

wadliwych pikseli skalibrowanych jest wy$wietlany w dolnej cze$ci ekranu.

® Powtorz powyzszy proces, az wszystkie wadliwe piksele zostang skalibrowane, a
nastepnie nacisnij diugo przycisk M, aby zapisa¢ i wyjs¢.
7.4.3 Kalibracja kompasu.
O Wybierz opcje "Kalibracja kompasu" za pomocg przycisku P lub C i nacisnij krétko
przycisk M, aby wej$¢ do interfejsu kalibracji kompasu (jak pokazano na rysunku 8)
O Obré¢ urzgdzenie w trzech kierunkach osiowych w ciggu 30 sekund zgodnie z pokazanym

kierunkiem, aby zakonczy¢ kalibracje.

Fig.8 Interfejs kalibracji kompasu.



7.4.4 Informacje systemowe.
O Woybierz opcje "Informacje o systemie" za pomocg przycisku P lub C i nacis$nij krotko

przycisk M, aby przywota¢ informacje o wersji oprogramowania.

7.4.5 Resetowanie do ustawien domysinych

Wybierz opcje "Reset do ustawien domysinych™ za pomocg przycisku P lub C, a nastepnie
nacisnij przycisk M, aby wej$¢ do interfejsu resetowania, jak pokazano na rysunku 9.

Fig.9 Domyslny interfejs resetowania

O Nacisnij przycisk P lub C, aby dokona¢ wyboru. Znak "\" oznacza zresetowaé do
ustawienia domyslnego, a "x" jest anulowaniem.

o Po zakonczeniu nacisnij krotki przycisk P, aby potwierdzi¢ wyboér, a urzadzenie ponownie

uruchomic.

7.4.6 Powrdt do Menu Glownego

O Wybierz opcje "Powrdt" za pomocg przycisku P lub C i nacisnij krotko przycisk M, aby

powr6ci¢ do menu gldownego.

8. Instrukcje dotyczace przyciskow skrotow

Aby szybko zrealizowac¢ czgsto uzywane funkcje, seria Saim SCT wykonata domyslne przyciski

skrotow najczesciej uzywanych funkcji w interfejsie obserwacji.



Table 2. Instrukcje przyciskow skrotu

Przycisk Krétkie naci$niecie Dlugie naci$nigcie
p W%qczat_ne/wy%qczame funkcji Wiaczanie / wylaczanie
czuwania
M Otwieranie menu skrotow Otwieranie menu gtownego
C Wykonanie zdjecia Video nagrywanie
M+C Korekcja migawki Korekta tla
P+M E-zoom stadiametryczna funkcja dalmierza
P+M+C
Przelaczanie jednostek migdzy _
cm/m a cal/yard

9. Specyfikacja

Model Saim SCT35
Rozdzielczo$¢, piksele 384x288
Wielkos¢ pikseli, pm 12

Liczba klatek na sekunde, Hz 50

Obiektyw - ogniskowa, mm 35

Pole widzenia 7.5° x5.7°
Wyswietlacz: rozdzielczos¢, typ 1280%x960 LCOS
Powigkszenie, X 2.86-11.44
Typ baterii CR123x2
Max. Czas pracy, h 35

Wi-Fi i Nagrywanie \

Kompas \




Waga (bez baterii), g <420

Wymiary, mm 195x60x60

Zasigg wykrycia, m
(Obiekt wielko$ci:1.7m*0.5m, 1818
P(n)=99%)

Pamig¢ wewngtrzna, GB 8

USB typ. Typ C




