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SPECYFIKACJA

Model CD35

Mikeobolometr

Rodzaj HD CMOS
Rozdzielczos¢, piksele 1920x1080
Rozmiar piksela, pm 4
Specyfikacje Optyczne

Obiektyw, mm 35/F1.4

Pole widzenia,” 9.4x7.1
Odlegtos¢ zrenicy wyjsciowej, mm 35

Dioptria, D -7~43
Wyswietlacz

Rodzaj OLED
Rozdzielczos¢, piksele 1024%x768
Wymiary, cal 0.39

Bateria

Rodzaj baterii CR123 (3.7V)x2/16650%2
Maks. zywotnos¢ baterii (t=22°C)*h 3.5 (CR123) /7 (16650)
Zewnetrzne zasilanie, V 5(Typ Q)

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Model CD35

Dane Techniczne

Zasieg wykrywania, m 200
Klasa IP IP66
Wbudowana pamie¢, GB 32
Rozdzielczo$¢ Zdje¢/Wideo, piksele 1024768
Zakres temperatury pracy, °C -20 ~+50
Maks. sita odrzutu 1000g
Waga (bez baterii), g 703
Wymiary, mm 195%61%61
Oswietlacz IR

Dtugos¢ fali, nm 850/940
Rodzaj baterii 18650
Maks. moc, W 1.5

*Rzeczywisty czas dziatania urzadzenia jest zalezny od intensywnosci korzystania z Wi-Fi i funkcji nagrywania wideo itp.;

*Ulepszenia w projekcie i oprogramowaniu tego produktu w celu polepszenia jego funkcji moga zosta¢ wprowadzone
bez uprzedniego powiadomienia klienta;

*Aktualna wersja instrukcji obstugi jest dostepna na naszej oficjalnej stronie internetowej:

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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OPAKOWANIE ZAWIERA

« Przednia nasadka Seria CLIP NV

« Pierscien kontrujacy

« Zewnetrzny oswietlacz IR (850nm lub 940nm)

» Uchwyt montazowy zewnetrznego oswietlacza IR
« Pilot zdalnego sterowania na Bluetooth

« Zewnetrzna bateria IEB-2 (dla baterii 16650)

« Kabel Typu C

« Sciereczka do obiektywu

» Dwa klucze (dla pierscienia i uchwytu)

« Szybki przewodnik

OPIS

Cyfrowe urzadzenie noktowizyjne serii CLIP NV to przednia nasadka dla
Twojej lunety dziennej, ktéra stuzy do polowan na $wiezym powietrzu.

CLIP NV zostat zaprojektowany ze wbudowanym czujnikiem obrazu,
dziatajacym przy stabym oswietleniu. Urzadzenie jest w stanie odwzorowac
rzeczywiste kolory i detale obserwowanego obrazu. Sprzet moze by¢
uzywany z oswietlaczem IR dla pozyskania bardziej wyrazistego obrazu,
podczas gdy natezenie swiatta jest niewystarczajace. Dzieki pierscieniowi
kontrujacemu adapter urzadzenie mozna szybko zamontowac¢ lub zdjac.
CLIP NV obstuguje dwie baterie CR123 lub dwie baterie 16650. Sprawdzi sie
zaréwno podczas polowan, jak i obserwacji w warunkach stabej widocznosci.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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CECHY PRODUKTU

« Czujnik Obrazu radzacy sobie nawet podczas stabego o$wietlenia;

« Wyswietlacz OLED o rozdzielczosci 1024 x 768;

« Budowa odporna na uderzenia;

« tatwy w obstudze adapter kontrujacy pozwalajacy na szybki demontaz
i montaz nasadki;

« Interfejs zaprojektowany specjalnie dla przedniej nasadki, pasujacy
dla réznych, powszechnych lunet dziennych;

+ Bateria CR123 lub 16650 dla dtugiej zywotnosci

« Czysty obraz w odlegtosci do 200m;

« Wbudowana pamie¢ 32G, obstuga robienia zdjec i nagrywania wideo;

« Wbudowany modut Wi-Fi, obstuga potaczenia z aplikacja InfiRay Outdoor;

SKLAD URZADZENIA

1. Zastona obiektywu

2. Pierscien ostrosci

3. Obiektyw

4. Przycisk Zasilania

5. Przycisk Menu

6. Przycisk Aparatu

7. Zastona komory baterii

8. Port typu C

9. Pierscien kontrujacy adapter
10. Okular

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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PRZYCISKI FUNKCYJNE

Przycisk

Stan / Aktualny

Krétkie
nacisniecie

Dtugie
nacisniecie

Przycisk Zasilania

O

Tryb Pracy
Wytgczony

Wiaczenie
urzadzenia

Ekran startowy

Tryb czuwania

Wejscie w ekran
potwierdzenia
wytgczenia

Tryb czuwania

Wybudzenie
urzgdzenia

Ekran gtéwnego
menu

Nawigacja w goére
po funkcjach menu

Ekran kalibraciji osi
optycznych

Wolne poruszanie
obrazem
(w gore / w lewo)

Szybkie poruszanie
obrazem
(w gore / w lewo)

Ekran interfejsu
uzytkownika

Wolne poruszanie
sie Interfejsu
uzytkownika (w goére
/ w lewo)

Szybkie poruszanie
sie po interfejsu
uzytkownika (w goére
/ w lewo)

Ekran potwierdzenia
wytgczenia

Wybierz, czy chcesz
wytgczy¢ urzadzenie

Przycisk Menu

M

Ekran startowy

Wejscie w gtéwne
menu

Ekran gtéwnego
menu

Przetaczanie
pomiedzy Wigczony
i Wytaczony /
Zmiana parametrow

funkciji / Przejscie do

podmenu

Zapisanie i powr6t
do ekranu
startowego

Ekran kalibracji osi
optycznych

Przetgczanie
pomiedzy osiami X i
Y

Zapisanie i powrot
do gtébwnego menu

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Ekran regulacyjny

Przetgczanie
pomiedzy osiami X i
Y

Ekran potwierdzenia
wylgczenia

Zatwierdzenie /
Anulowanie procesu
wytgczania

Ekran startowy

Zrobienie zdjecia

Wiaczenie /
Wytgczenie funkgji
nagrywania wideo

Ekran gtéwnego
menu

Nawigacja w dét po
funkcjach menu

Przycisk Aparatu

Ekran kalibracji osi
optycznych

Wolne poruszanie
obrazem (w dot/ w
prawo)

Szybkie poruszanie
obrazem (w dot/ w
prawo)

Ekran interfejsu
uzytkownika

Wolne poruszanie
sie interfejsu
uzytkownika (w dét /
W prawo)

Szybkie poruszanie
sie interfejsu
uzytkownika (w dét /
W prawo)

Ekran potwierdzenia
wytgczenia

Wybierz, czy chcesz
wylgczy¢ urzgdzenie

Przycisk Zasilania +
Przycisk Aparatu

OO

Wszystkie dostepne
ekrany oprocz
ekranu
regulacyjnego

Uruchomienie
ekranu
regulacyjnego

Ekran regulacyjny

Powroét do
poprzedniego
ekranu

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pi

isemnej zgody.
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/4| ZASILANIE BATERYJNE

Seria CLIP NV jest zasilana dwiema bateriami CR123 lub dwiema bateriami
16650, o czasie pracy wynoszacym odpowiednio 3,5 i 7 godzin. Kabel do
transmisji danych moze by¢ uzywany tylko do zasilania urzadzenia, ale nie do
tadowania baterii.

Instalacja Baterii
Instalowanie Baterii CR123

Otwarte

Zamkniete

« Otworz pokrywe komory baterii we wskazanym kierunku
(przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara).

« Zainstaluj dwie baterie CR123 lub baterie 16650 zgodnie z dodatnim
i ujemnym biegunem baterii wskazanym na pokrywie.

« Zat6z z powrotem pokrywe komory baterii i nacisnij pokrywe,
aby upewnic sig, ze obie strony sg dobrze zaci$niete.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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« Poziom natadowania baterii jest wyswietlany na pasku stanu ekranu.

+ Gdy ikona baterii zmieni sie na kolor czerwony prosimy wymienic
baterie na czas.

« Przed wyjeciem baterii z urzadzenia pamietaj, aby sprzet zostat najpierw
wylaczony.

+ Otworz pokrywe komory baterii we wskazanym kierunku
(przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara).

« Zainstaluj dwie baterie CR123 lub baterie 16650 zgodnie z dodatnim
i ujemnym biegunem baterii wskazanym na pokrywie.

« Zatéz z powrotem pokrywe komory baterii i nacisnij pokrywe,
aby upewnic sig, ze obie strony sa dobrze zaci$niete.

« Poziom natadowania baterii jest wyswietlany na pasku stanu ekranu.

+ Gdy ikona baterii zmieni sie na kolor czerwony prosimy wymienic¢ baterie
na czas.

« Przed wyjeciem baterii z urzadzenia pamietaj, aby sprzet zostat najpierw
wytaczony.

Instalacja Baterii CR16650

Otwarte

Zamkniete

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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+ Gdy korzystasz z baterii 16650, wymien oryginalna pokrywe komory
baterii na dodatkowa pokrywe komory baterii IEB-2.

+ Otwdrz oryginalna pokrywe komory baterii i zainstaluj prawidtowo dwie
baterie 16650, zgodnie z dodatnim i uiemnym biegunem baterii
wskazanym na pokrywie.

« Zat6z pokrywe komory dodatkowej baterii IEB-2 i docisnij ja,
do momentu az bedzie dobrze przylegad.

Elastyczna
Blokada

IEB-2 Dodatkowa Bateria
Oryginalna Komora Baterii

« Po instalacji umiesc¢ oryginalng pokrywe komory baterii na dodatkowej,
jak pokazano na ponizszym rysunku.

Srodki bezpieczenstwa

- Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wyjac¢ baterie,
aby unikna¢ utraty mocy baterii.

« Urzadzenie jest wyposazone w ukfad zabezpieczajacy przed zwarciem,
nalezy jednak unika¢ sytuacji, ktére moga prowadzi¢ do zwarcia.

« Zalecana temperatura pracy urzadzenia wynosi od -20°C do +50°C.
Nie uzywaj urzadzenia w temperaturach przekraczajacych ten zakres,
poniewaz moze to skréci¢ zywotnos¢ baterii.

« Gdy urzadzenie jest uzywane w temperaturze ponizej zera, pojemnos¢
baterii spada. Jest to normalne i nie oznacza usterki.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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ZASILANIE ZEWNETRZNE

Seria CLIP NV obstuguje zewnetrzne zrodta zasilania, takie jak przenosne
zrodto zasilania (5V).
« Podigcz zewnetrzny zasilacz do portu USB CLIP NV;
« Nastepnie urzadzenie automatycznie przefaczy sie na zewnetrzne
zasilanie, ale nie bedzie fadowac¢ baterii;
« Po wytgczeniu zasilania zewnetrznego urzadzenie przetaczy sie na

zasilanie bateryjne.

INSTALACJA | UZYTKOWANIE

OSTRZEZENIE! Obiektyw cyfrowego noktowizora nie moze by¢ skierowany
na zrédla intensywnego promieniowania, takie jak urzadzenia emitujace
promieniowanie laserowe lub storice. Moze to spowodowac uszkodzenie
elementow elektronicznych urzadzenia. Uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem zalecen eksploatacyjnych nie sa objete gwarancja.

Seria CLIP NV to przednia nasadka dla lunety dziennej, ktéra sprawdzi sie
podczas pracy zaréwno w dzier jak i w nocy. Zainstaluj serie CLIP NV na
lunecie dziennej w nastepujacy sposéb:
« Zmierz zewnetrzna $rednice okularu lunety dziennej. Wybierz odpowiedni
pierscien mocujacy i umies¢ go na pierscieniu kontrujgcym adapter.
« Zatoz pierscien kontrujacy adapter na okular lunety dziennej i zablokuj go.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 0 formie bez pisemnej zgody.
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« Zamontowuj CLIP NV na pierscieniu adaptera, wyreguluj go do wtasciwej

pozycji i obrécié pierscien kontrujacy adapter, aby zamocowac okular.

Uruchomianie i Konfiguracja

« Zdejmij ostone obiektywu;

« Naci$nij i przytrzymaj Przycisk Zasilania przez 2 sekundy, aby wigczy¢
urzadzenie. Ekran gtéwny wyswietli sie po 5 sekundach;

« Wyreguluj ostro$¢ obracajac pierscien ostrosci obiektywu;

« Jedli interfejs uzytkownika nie znajduje sie na srodku pola widzenia,
nacisnij i przytrzymaj jednoczes$nie Przycisk Zasilania i Przycisk Aparatu
przez 2 sekundy, aby wtaczy¢ tryb poruszania sie po interfejsie uzytkownika.
Na stronie pojawiaja sie wskazéwki i monity dotyczace obstugi klawiszy.
Przesun interfejs zgodnie z instrukcjami, aby znalazt sie on na srodku pola
widzenia.

« Ustawianie trybu obrazu: Na ekranie gtéwnym nacisnij Przycisk Menu,
aby otworzy¢ menu, nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybra¢ opcje trybu obrazu, a nastepnie nacisnij Przycisk Menu,
aby ustawic tryb obrazu tj. dzien, zmierzch, noc. Odpowiednia ikona
na goérnym pasku stanu bedzie aktualizowac sie w czasie rzeczywistym;

« Ustawianie jasnosci wySwietlacza: Na ekranie menu nacisnij Przycisk
Zasilania lub Przycisk Aparatu, aby wybrac opcje jasnosci wyswietlacza,

a nastepnie nacisnij Przycisk Menu, aby wyregulowac jasnos¢ wyswietlacza.

Dostepe sa 4 poziomy jasnosci;

- Kalibracja osi optycznej: Strzelaj do celu, wzgledem ktérego wyzerowano
lunete dzienng. W przypadku, gdy punkt uderzenia nie pokrywa sie
z Twoim celem, nacisnij Przycisk Menu, aby wyswietli¢ menu urzadzenia.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Nastepnie nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu, aby wybra¢
funkcje kalibracja osi optycznej” (ang. optical axis calibration), a nastepnie
nacisnij Przycisk Menu, aby uruchomic interfejs kalibracji osi optyczne;j.
Nastepnie nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu, aby przesungé
obraz, tak aby punkt uderzenia pokryt sie ze srodkiem celownika dziennego.
Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby wyjs¢.

« Po wykonaniu powyzszych czynnosci nacisnij i przytrzymaj Przycisk
Zasilania, aby zobaczy¢, jak urzadzenie zapisuje wszystkie ustawienia
i wytacza sie po odliczaniu 3 sekund. Gdy urzadzenie wytacza sie i zapisuje
dane, nie odfaczaj go od zrédta zasilania. W przeciwnym razie dane nie

moga zostac zapisane.

ROBIENIE ZDJEC | NAGRYWANIE WIDEO

Seria CLIP NV wyposazona jest we wbudowana karte pamieci o pojemnosci
32 GB, ktéra umozliwia wykonywanie zdje¢ oraz nagrywanie wideo obserwo-
wanego celu. Nazwy plikéw zdje¢ i filméw beda nadawane po czasie, dlatego
zaleca sie zakonczenie ustawien systemowych daty i godziny w menu
zaawansowanym przed uzyciem funkgji robienia zdje¢ i nagrywania filméw
(patrz,Menu zaawansowane — Czas”).
Robienie Zdje¢
+ Na ekranie gtéwnym nacisnij Przycisk Aparatu, aby zrobi¢ zdjecie. Ikona
zdjecia pojawia sie w lewym gérnym rogu wyswietlacza po zatrzymaniu

obrazuna0,5s;

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
1 2 formie bez pisemnej zgody.
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« Zrobione zdjecia sg zapisywane we wbudowanej pamieci urzagdzenia.

Nagrywanie Wideo

+ Na ekranie gtéwnym nacisnij i przytrzymaj Przycisk Aparat,
aby rozpoczg¢ nagrywanie wideo;

« W prawym gérnym rogu wyswietlacza pojawi sie ikona nagrywania i okno
dialogowe pokazujace czas nagrywania, z formatem czasu 00:00:00
(godziny: minuty: sekundy);

+ Podczas nagrywania mozesz takze robic zdjecia poprzez nacisniecie
Przycisk Aparatu;

« Naciskajac i przytrzymujac przycisk aparatu zatrzymasz i zakorczysz
nagranie wideo;

+ Nagrane filmy i zdjecia sg zapisywane we wbudowanej pamieci urzagdzenia.

Uwaga:

- Podczas nagrywania wideo mozesz pracowac¢ w menu urzadzenia;

-Maksymalny czas trwania nagrania wideo wynosi 10 minut. Gdy bedzie
to wiecej niz 10 minut, wideo zostanie nagrane w nowym pliku.

-Liczba plikéw jest ograniczona pojemnoscig wbudowanej pamieci
urzadzenia. Regularnie monitoruj ilos¢ wolnej pamieci na wbudowanej
karcie pamieci, przesytaj materiaty filmowe i zdjecia na inne nosniki w celu
zwolnienia miejsca na karcie pamieci.

-lkony infromacyjne z interfesjsu nie s widoczne na nagraniach oraz

zdjeciach.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Dostep do pamieci

Gdy urzadzenie jest wtagczone i podtaczone do komputera jest rozpoznawane
przez komputer jako karta pamieci flash, ktéra daje dostep do pamieci
urzadzenia i wykonywania kopii zdje¢ i filmow.
« Podtacz urzadzenie do komputera za pomoca kabla USB;
+ Witacz urzadzenie;
« Kliknij dwukrotnie ,Ten Komputer” na pulpicie, aby otworzy¢ urzadzenie
o nazwie "Infiray" - nastepnie kliknij i otwérz urzadzenie
o nazwie ,Internal Storage” (Pamie¢ Wewnetrzna) ,
aby uzyskac¢ dostep do pamieci.
« W pamieci znajduja sie rézne foldery o nazwach wedtug czasu w formacie
xx (dzien) xx (miesigc) xxxx (rok).
« Pliki znajdujace sie w folderach odpowiedaja dacie, w ktérej zostaty one
wykonane.

« Wybierz interesujacy Cie plik lub folder, aby go usuna¢ lub skopiowac.

ROBIENIE ZDJEC | NAGRYWANIE WIDEO

Pasek stanu znajduje sie u gory ekranu i wyswietla informacje zwigzane

z biezacymi funkcjami urzadzenia. Od lewej do prawej znajdujg sie:

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
14 formie bez pisemnej zgody.
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1. Status Wi-Fi = :Wi-Fi wigczone; 7 Wi-Fi wytaczone)

2. Aktualny tryb obrazu (3@ :Tryb Dzien :Tryb Zmierzch € :Tryb Noc)

3. Status Bluetooth

4. Stan nafadowania baterii. Kiedy wewnetrzna strona ikony jest zielona
oznacza to, ze poziom baterii jest wiekszy niz 20%, czyli moc baterii jest
wystarczajaca; gdy ikona swieci sie na czerwono 3, oznacza to,
ze poziom natadowania baterii jest niski; gdy na srodku ikony pojawi sie
napis USB, oznacza to, ze sprzet jest zasilany z zewnetrznego zasilacza.

5. Zegar (wySwietlany na dole). Mozesz ustawi¢ date i godzine w ustawieniach
menu lub pobra¢ aplikacje InfiRay Outdoor, aby zsynchronizowa¢ czas

z telefonu z urzadzeniem.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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ZAAWANSOWANE MENU

« Na ekranie gtéwnym nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu przez 3 sekundy,
aby otworzy¢ menu gtéwne;
« Naciénij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu, aby poruszac sie
po pozycjach gtéwnego menu, nacisnij Przycisk Aparatu, aby przejs¢
w dét lub nacis$nij Przycisk Zasilania, aby przej$¢ w gére;
+ Opcje w Gtéwnym Menu sg cykliczne: gdy kursor  dotrze do ostatniej
pozycji pierwszej strony, nacisnij Przycisk Aparatu, a kursor przejdzie
na pierwsza pozycje drugiej strony menu. Gdy kursor  znajdzie sie
na pierwszej pozycji pierwszej strony, nacisnij Przycisk Zasilania,
aby przejs¢ bezposrednio do ostatniej pozycji drugiej strony menu;
« Naci$nij Przycisk Menu, aby zmodyfikowac parametry biezacej pozycji
lub przejs¢ do kolejnego poziomu menu;
« Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby wyj$¢ z menu zaawansowanego;
« Potozenie kursora wskazuje wybrana pozycje, dodatkowo zmienia ona
kolor z biatego na niebieski;
« Podczas ciggtej pracy urzadzenia po wyjsciu z zaawansowanego menu
kursor zapamietuje wybrana pozycje sprzed wyjscia.
Po ponownym uruchomieniu urzadzenia i otworzeniu po raz pierwszy
zaawansowanego menu kursor wyswietla sie na pierwszej pozycji tego

menu.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Jasnos¢
Wyswietlacza

Regulacja jasnosci wyswietlacza

« Naci$nij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;

« Naciénij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybraé pozycje “Jasnos¢ Wyswietlacza”
(ang. Display Brightness);

« Naci$nij Przycisk Menu, aby wybra¢ poziom jasnosci
wyswietlacza od 1 do 4.

Tryb Obrazu

Wybor Trybu Obrazu

+ Naciénij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;

+ Naciénij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybra¢ pozycje “Tryb Obrazu” (ang. Image Mode);

+ Naciénij Przycisk Menu, aby przetaczaé sie pomiedzy
dostepnymi trybami obrazu tj.: dzien, wieczér,
zmierzch, noc (ang. day, evening, twilight, night).

WiFi

Wiaczanie lub Wylaczanie Wi-Fi
« Naci$nij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;
« Naciénij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybra¢ pozycje “Wi-Fi";
« Naciénij Przycisk Menu, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ Wi-Fi;
« lkona na pasku stanu odpowiednio zmieni sie
w zaleznosci od tego, czy Wi-Fi jest wtaczone,
czy wylaczone.

Bluetooth

Wiaczanie lub Wytaczanie Bluetooth

+ Naciénij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;

« Naci$nij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybra¢ pozycje “Bluetooth”;

« Naciénij Przycisk Menu, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ Bluetooth;

« lkona na pasku stanu odpowiednio zmieni sie
w zaleznosci od tego, czy Bluetooth jest wigczony,

czy wylaczony.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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« Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;
Rodzaj « Nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
Baterii aby wybra¢ pozycje “Rodzaj Baterii”
(ang. Battery Type);
« Naci$nij Przycisk Menu, aby przetaczac sie
pomiedzy 3.0Vi3.7V;
Ustawienia czasu systemowego

« Naci$nij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;

« Nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu, aby
wybraé pozycje “Czas Systemowy” (ang. System Time);

« Nacisnij Przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu

Czas funkgji resetowania czasu, w ktérym czas wyswietlany
Systemowy jest w formacie “yyyy/mm/dd | hh:mm”
(rok/miesiac/dzier | godzina:minuta).

« Naciénij lub nacisnij i przytrzymaj Przycisk Zasilania,
lub Przycisk Aparatu, aby ustawi¢ odpowiedni rok,
miesiac, dzien, godzine i minute;

« Naci$nij Przycisk Menu, aby przetaczaé sie pomiedzy
rokiem, miesigcem i dniem;

« Po dokonaniu ustawien nacisnij i przytrzymaj
Przycisk Menu, aby wyjs¢ i powroci¢
do poprzedniego menu.

Wiaczanie lub Wylaczanie Wi-Fi
« Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
; do ekranu zaawansowanego menu;
o'ﬂﬁg;’b‘fe‘{ﬁu « Naciénij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybrad pozycje “Wi-Fi”;

« Nacisnij Przycisk Menu, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ Wi-Fi;

« lkona na pasku stanu odpowiednio zmieni sie
w zaleznosci od tego, czy Wi-Fi jest wiaczone,
czy wytaczone.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
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Przywrocenie
stawien
Fabrycznych

Przywrodcenie Ustawien Fabrycznych
« Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;
« Nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybraé pozycje “Przywrdcenie Ustawien
Fabrycznych” (ang. Factory Reset);
« Nacisnij Przycisk Menu, aby przejs¢ do ekranu
zatwierdzajacego Przywrécenia Ustawien Fabrycznych;
« Nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybrac “Yes" i przywroci¢ ustawienia fabryczne
urzadzenia lub aby wybraé “No” i anulowac caty proces.
« Nacis$nij Przycisk Menu, aby zatwierdzi¢ wybér
« Jedli wybrate$ “Yes” urzadzenie automatycznie
przywrdci ustawienia fabryczne;
« Jesli wybrate$ “No” proces zostanie anulowany
i automatycznie powrdcisz do zaawansowanego menu;
Po wybraniu Przywrécenia Ustawien Fabrycznych urzadzenia
nastepujace funkcje wrocg do ustawien domyslnych:
Tryb Dzien
Jasnos¢ Ekranu 2
Wi-Fi: Wytaczone
Bluetooth: Wytaczony
Rodzaj Baterii: 3.7V
Czas: 2020.1.1 00:00

Kalibracja
Osi
Optycznych

Kalibracja Systemu Optycznego

Wykonaj zerowanie lunety dziennej, a nastepnie strzel
do celu, wzgledem ktérego wczesniej skalibrowano
lunete dzienna. W przypadku, gdy punkt uderzenia

nie pokrywa sie z celem, przesun obraz zgodnie

z ponizszymi krokami, aby punkt uderzenia pokrywat
sie ze Srodkiem siatki celowniczej. Wykonaj nastepujace
czynnosci:

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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« Naci$nij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby przejs¢
do ekranu zaawansowanego menu;
« Nacisnij Przycisk Zasilania lub Przycisk Aparatu,
aby wybrac pozycje “Kalibracja Osi Optycznych”
(ang. Optical Axis Calibration);
Kalibracja + Naci$nij Przycisk Menu, aby przejs¢ do ekranu funkgji
Osi “Kalibracja Osi Optycznych”;
Optycznych | . Naciénij lub nacisnij i przytrzymaj Przycisk Zasilania,
lub Przycisk Aparatu, aby przesungc¢ obraz.
+ Naciénij Przycisk Menu, aby przetaczaé sie pomiedzy
poziomym i pionowym kierunkiem poruszania obrazu.
« Po dokonaniu ustawien nacisnij i przytrzymaj
Przycisk Menu, aby zapisac i wyjs¢ z funkcji Kalibracji
Osi Optycznych.

M WI-FI

Seria CLIP NV wyposazona we wbudowany modut Wi-Fi. Urzadzenie moze
bezprzewodowo pofaczy¢ sie z innymi urzagdzeniami mobilny (laptopami,
\czy smartfonami) poprzez Wi-Fi.

W zaawansowanym menu witacz Wi-Fi. Aby uzyskac szczegotowe
informacje na temat funkgji, patrz,Zaawansowane Menu - Wi-Fi".

Po wiaczeniu Wi-Fi urzadzenia wyszukaj sygnat Wi-Fi o nazwie
Jnfiray_XXXXXX" na urzadzeniu mobilnym, wsrdd ktdrych XXXXXX

to 6-cyfrowy numer seryjny sktadajacy sie z cyfr i liter.

Wybierz Wi-Fi, wprowadz hasto i nawiaz potaczenie.

Poczatkowe hasto to 12345678; Po uzyskaniu dostepu do Wi-Fi mozesz
kontrolowa¢ urzadzenie za pomoca aplikacji mobilnej.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

20 formie bez pisemnej zgody.
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Ustaw nazwe Wi-Fi i Hasto
Seria CLIP NV pozwala Ci na zmiane nazwy oraz hasta Wi-Fi w aplikacji.
« Po potaczeniu sie z urzadzeniem mobilnym odnajdz i kliknij ikone
+Ustawienia” (Setting) E w aplikacji InfiRay Outdoor, aby przejs¢
do interfejsu ustawien.
« W polu tekstowym wprowadz i zatwierdz nowg nazwe (SSID) i hasto sieci
Wi-Fi.
« Musisz ponownie uruchomic
urzadzenie, aby nowa nazwa

i hasto sie zaktualizowaty.

/\ Wazne!
Po przywrdceniu ustawien fabrycznych
nazwa Wi-Fi i hasto réwniez zostang
przywrécone do domysinych ustawien
fabrycznych.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
BLUETOOTH

Przycisk Zasilania
Przycisk Menu
Przycisk Aparatu

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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Seria CLIP NV obstuguje urzadzenia korzystajace z Bluetooth za pomoca
pilota na Bluetooth, na ktérym znajduja sie przyciski takie jak: Przycisk
Zasilania, Przycisk Menu i Przycisk Aparatu. Przyciski funkcyjne pilota na
Bluetooth odpowiadajg funkcjom urzadzenia CLIP NV.

+ Whacz Bluetooth na urzadzeniu (patrz Gléwne Menu - Bluetooth);

« Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Zasilania na pilocie zdalnego sterowania
Bluetooth przez 15 do 30 sekund, az ikona Bluetooth wyswietli komunikat
,Pofaczono” (ang. Connected).

« Teraz mozesz juz uzy¢ swojego pilota na Bluetooth.

« Po podtaczeniu do urzadzenia, jesli sygnat zostanie utracony, pilot zdalnego
sterowania Bluetooth bedzie stale czynnie pracowat przez jedng minute
w celu ponownego nawigzania utraconego potgczenia.

- Jedli pilot nie nawigze ponownego pofaczenia w ciggu jeden minuty,
automatycznie sie wylaczy.

AKTUALIZACJE | INFIRAY OUTDOOR

Seria CLIP NV wspierana jest przez technologie InfiRay Outdoor, dzieki czemu
istnieje mozliwos¢ potaczenia sie ze smartfonem lub tabletem PC przez Wi-Fi
w celu transmisji obrazu w czasie rzeczywistym.

Instrukcje obstugi Aplikacji InfiRay Outdoor mozesz pobrac z naszej oficjalnej
strony internetowej (www.infirayoutdoor.com)

Istnieje rowniez mozliwo$¢ pobrania i aktualizacji oprogramowania produktu
za pomoca aplikacji InfiRay Outdoor lub bezposrednio z naszej oficjalnej

strony internetowe;j.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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O InfiRay Outdoor

« Mozesz pobrac i zainstalowac aplikacje InfiRay Outdoor z oficjalnej strony:
www.infirayoutdoor.com lub poszukaj InfiRay Outdoor w sklepie z
aplikacjami. W innym wypadku mozesz pobrac aplikacje, skanujac ponizszy
kod QR.

Pobierz z Pobierz z
%’ Google Play . App Store

« Po zakonczeniu instalacji otw6rz aplikacje InfiRay Outdoor.

- Jesli Twoje urzadzenie jest juz potaczone z urzadzeniem mobilnym, wiacz
dane komérkowe w urzadzeniu mobilnym. Po potaczeniu wykrywanie
aktualizacji jest wykonywane automatycznie. Kliknij, Teraz” (ang. Now),
aby pobrac¢ aktualizacje lub,Pdzniej” (ang. Later), aby zaktualizowaé pézniej.

« Aplikacja InfiRay Outdoor automatycznie zapisze ostatnio podtaczone
urzadzenie. Tak wiec, jesli Twoje urzadzenie nie faczyto sie z urzadzeniem
mobilnym, ale byto wczesniej potaczone z InfiRay Outdoor, przed wigczeniem
InfiRay Outdoor pojawi sie przypomnienie o aktualizacji, jesli takowa
bedzie dostepna. Jesli aktualizacja jest dostepna, a urzadzenie mobilne
posiada dostep do Internetu, mozesz najpierw pobra¢ aktualizacje.

Po zakonczeniu pobierania sprzet zostanie potaczony z urzadzeniem
mobilnym, a wersja zostanie automatycznie zaktualizowana.

« Po zakonczeniu aktualizacji urzadzenie bedzie w petni gotowe do pracy.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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KONTROLA TECHNICZNA

Przed uzyciem zaleca sie przeprowadzenie przegladu technicznego urzadzenia.
« Sprawdz wyglad zewnetrzny urzadzenia (nie powinno by¢ peknie¢
w obudowie).
« Sprawdz stan soczewki i okularu (nie powinno by¢ peknie¢, ttustych plam,
brudu lub innych osadéw).
« Sprawdz stan akumulatora (powinien by¢ natadowany) i ztacza elektryczne
(nie powinno by¢ obecnosci soli ani utlenienia)

KONSERWACJA PRODUKTU

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku
i sktadac sie z nastepujacych czynnosci.
« Wytrzyj bawetniana szmatka zewnetrzne powierzchnie metalowych
i plastikowych czesci z kurzu i brudu. Do tego moze by¢ uzyty smar silikonowy.
+ Oczysc styki elektryczne baterii i gniazdo baterii za pomoca niettustego
rozpuszczalnika organicznego.
« Sprawdz szklane powierzchnie okularu i soczewki. W razie potrzeby usui
kurz i piasek z soczewek (najlepiej metoda bezkontaktowa). Czyszczenie
zewnetrznych powierzchni optyki powinno odbywac sie specjalnie do tego

przeznaczonymi srodkami.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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(¥4 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W tabeli wymieniono wszystkie problemy, ktére moga wystapi¢ podczas

obstugi urzadzenia. Nalezy przeprowadzaé zalecone kontrole i kroki

rozwigzywania problemoéw w kolejnosci przedstawionej w tabeli.

W przypadku wystapienia wad niewymienionych w tabeli lub niemoznosci

samodzielnej naprawy prosimy o jak najszybszy kontakt. Prywatne rozbiérki

sg surowo zabronione.

Awaria Mozliwa przyczyna Naprawa
Nie mozna L . " . .
., Niski poziom baterii. Podtaduj urzadzenie.
uruchomic.
Kabel USB o
. Wymien kabel USB.
Nie dziata jest uszkodzony.

zewnetrzne zasilanie.

Zewnetrzne zasilanie
jest niewystarczajace.

Jesli to konieczne
sprawdz tadowarke.

Obraz jest niewyrazny,
rozmazany, z pionowymi
paskami i nierdwnym ttem.

Wymagana jest
kalibracja.

Wykonaj kalibracje
obrazu zgodnie
z dziatem o Kalibracji.

Obraz jest zbyt ciemny.

Poziom jasnosci ekranu
jest niewystarczajacy.

Dostosuj poziom
jasnosci ekranu.

Ikony sa wyrazne,
ale obrazy sa rozmazane

Brak ostrosci obiektywu.

Obro6¢ pokretto ostrosci
obiektywu, aby
wyregulowac ostrosc.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Awaria

Ikony sa wyrazne,
ale obrazy sa rozmazane

Mozliwa przyczyna

Na wewnetrznych lub
zewnetrznych powierzchniach
optycznych obiektywu
znajduje sie kurz,
lub kondensat.

Naprawa

Wytrzyj zewnetrzne
powierzchnie optyczne
miekka bawetniana
szmatka.Pozostawdo
wyschniecia w cieptym
miejscu na 4 godziny.

Urzadzenie nie
moze ztapac ostrosci.

Bfad konfiguracji.

Ustaw zakres zgodnie
z zawartoscig okreslong
w sekcji, Wiaczanie
i Ustawienia”. Sprawdz
zewnetrzng powierzchnie
soczewki obiektywu
i w razie potrzeby
zetrzyj z niej kurz i szron.
W chtodne dni mozna
natozy¢ specjalna
powtoke przeciwmgielng
(np. te uzywana
na okularach lub
lusterkach
samochodowych).

Smartfon lub tablet
nie moze potaczyc
sie z urzadzeniem

Hasto urzadzenia
zostato zmienione.

Usun siec i potacz sie
ponownie uzywajac
prawidtowego hasta
dla tego urzadzenia.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Awaria

Smartfon lub tablet
nie moze potaczyc
sie z urzgdzeniem

Mozliwa przyczyna

Urzadzenie znajduje sie
w obszarze z duzg liczba
sieci Wi-Fi, ktére moga
powodowac zaktdécenia.

Naprawa

Aby zapewnic stabilne
dziatanie sieci Wi-Fi,
przenie$ urzadzenie

do obszaru z mniejsza
liczba sieci Wi-Fi lub

do obszaru, w ktérym
nie ma zadnej sieci Wi-Fi.

Sygnat Wi-Fi nie istnieje
lub zostat przerwany.

Urzadzenie znajduje
sie poza zasiegiem Wi-Fi.
Miedzy urzadzeniem,
a odbiornikiem znajduja
sie przeszkody
(np. betonowe $ciany).

Umies¢ urzadzenie
w bezposrednim polu
widzenia sygnatu Wi-Fi.

Obserwowany cel znika.

Obserwujesz cel
przez szkto.

Obserwuj cel
bezposrednio-
bez obecnosci szkta.

Jakos¢ obrazu jest
staba lub zasieg
wykrywania ulega
zmniejszeniu.

Tego typu problemy moga wystapic
podczas korzystania z urzadzenia
w trudnych warunkach pogodowych
(takich jak $nieg, deszcz, mgta).

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek

formie bez pisemnej zgody.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sig¢ kopiowania i rozpowszechnienia materiatu w jakiejkolwiek
formie bez pisemnej zgody.
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